
贵翔LED节能照明吸顶灯

产品名称 贵翔LED节能照明吸顶灯

公司名称 青岛索广电器有限公司潍坊分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊青州尧王山西路1-38号

联系电话 15863252347 13375367366

产品详情

 

贵翔照明LED产品的DIY改造可以让客户体验一把自动手将传统节能灯变为LED节能灯的产品。客户只需
在灯板上的电源线上接上220V的市电线，不用分正负极接线，直接接好就可以了。产品采用专利的强磁
柱直接把灯吸在你的吸顶灯的底板上就完成安装，非常方便。所有的改造灯板全是采有高散热铝基板，
配有独家恒流驱动电源，专利磁柱，采用最新的矩阵电路设计。

设计宗旨：自己动手改造传统节能灯为LED节能灯的产品。 

设计理念：为客户提供方便替换安装的可靠照明产品。

参考替换瓦数：５W LED灯板 = 30W节能灯 = 80W灯泡 = 13平方米照明。索广掌握核心科技
省电８０%。

功率推荐：５W—１０平米；１２W—１５平米；１８W—２０平米

LED特性：耗电小、产生热量小、寿命长、耐电流冲击、可靠性高。

贵翔照明LED产品说明：

1、铝基板：LED的最佳方案，高散热，有利于稳固LED的长寿特性，LED灯的寿命需要外在条件实现的，
铝基板散热地好，LED灯不会因为过热而加快光衰。

2、恒流驱动电源：贵翔恒流稳压电源设计为现有最安全稳定的电源，特别用于电压不稳定的地区，灯光不
会像传统的荧光灯管闪烁，无整流器的噪声。

3、产品采用专利的强磁柱设计，不需要螺丝固定。直接吸到天花灯的底板就可以了。



4、采用独特的矩阵电路设计，其中一个灯珠失效也不影响到灯的正常使用。

贵翔照明LED产品特性：

1、隔离IC直接式恒流驱动

2、全电压输入，低电压输出， 输出电流稳定

3、亮度高，光线柔和、无频闪、不刺眼

4、显色指数高，是最新型的室内照明产品；

5、超长寿命 led吸顶灯采用半导体芯片发光，使用寿命可达50000小时以上。

6、光线健康，保护视力；光线中不含紫外线和红外线，不产生辐射，不会产生电磁干扰。

贵翔照明LED产品安装步骤：

1、首先关闭照明电源的开关，打开需要改造的吸顶灯或天花灯的外罩。

2、去除旧的荧光灯和整流器后，把LED灯板吸到天花灯的铁质底板。

3、把恒流电源的两条电线与照明电路的电线连接好。（注意：这里不需要分正负极或零火线，接好就行了
。）

4、把接好电线的裸露部分，使用电工胶带或绝缘胶布捆扎好，令裸露电线部分绝缘。

5、把恒流电源收纳到灯板的后方。

6、把天花灯的外罩装好后，打开照明电源开关，LED灯的效果就出来了。（注意：由于恒流电源的储能效
应，在开灯时会有慢一秒的现象，这是正常的。）

贵翔照明LED产品售后信息：

产品适用于国家三包政策与18个月零部件更换和维修服务。

贵翔照明LED产品安全提醒：

在拆卸灯罩，灯管和更换灯板前，首先关闭电源开关，以免触电。
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