
SUNNYWAY三威蓄电池SW12100 12V10AH音响设备

产品名称 SUNNYWAY三威蓄电池SW12100
12V10AH音响设备

公司名称 转换电力（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:SUNNYWAY三威蓄电池
型号:SW12100
产地:深圳

公司地址 山东省菏泽市牡丹区

联系电话 18514560116 18514560116

产品详情

是电瓶早期无效须根木缘故，由于充电电池材料配方制取，机器设备，化为，加工工艺不稳定，不一同
笔因素，造成充电电池木身功能样本分布，这

给充电电池运行寿命的减少留下风险。当功能不共通的电池组成一组资金投入运行时，各电池浮充电压
会存在较大的差别。经长时间运行后，浮充电压强的充电电池因长时间

讨充造成缺水和极片浸蚀:相反，浮充电压低电池因长时间欠充造成容积美反目极片硫酸化，充电电池功
能尘化也就有了自加速的趋垫，1.工作温度:讨强的工作温度具

造成密封性免延长电池寿命应用寿命减少的主要原因。一般工作温度操纵在25℃上下，当环境温度加上1
℃，就会造成电池实践活动应用寿命减少一半。而环境温度大低，会使得电瓶

容积降低，环境温度每降低1度，其容积则降低1%，由此可见环境温度直接影响着电瓶的应用寿命，铅
酸蓄电池槽在一定环境温度，期限内承担硫酸溶液侵蚀，由干受干俱忡其美

观很有可能产生变化，用是杏增溶，烈纹，掉色等表明耐碱性，ABS树脂原材料对水，碳酸盐，碱及酸
米几，平没影响，在酮，醛，酯时会融解或产生学稠状，不溶干大

一部分醛类和氮化合物溶液。对自己所功效的ABS电池槽以及美国，日本等不一样生产厂家的一般材料
及燃烧资料进行常温下和高温试验，经讨所规定的实验时长，无掉色、裂痕和增溶

电池内阻小，自放电率小，半年充电电池丢弃容积低于15%，高电压充放电功能好，专业规划的UPS型充
电电池，聚合物电芯充放电工作工作电压，使SUNNYWAY变成******SLA蓄电池品牌。

电池电量恢复好



可深放电，耐过度充电亏电，摆放2年电池一次电池充电，容积就可以恢复正常指标值。长命数整体规划

高质量的产品功能，采用铅钙合金挡板有价值的防腐蚀，保证电池循环寿命达600次左右，AGM充电电
池寿命将近10-15年，胶体电池寿命达到15-20年

很高的可靠性,高稳定性，高均匀度

前沿的AGM和GFI由池生产技术以及复杂多变的六西格玛质*自动控制系统保证了由池稳定性和可置性，
均匀度，由压，容是与宓封性在生产网上都通过的不容乐观检查由池

功能匀称，多个串联并联可正常的应用。不用平衡机器设备。

安全与质量体系认证

已通过UL和CE认证(资格证书号分别为#MH26669#G4M20104-0409-E-16)及法国VDS验证。生产质量控制
系统采用TUVISO9001验证。电池二次防爆结构

可以确保在紊乱前提下安全性应用

充电电池特点

SUNNYWAY三威电瓶SW122000

深圳市三威电瓶西安办事处坐落于在我国西安电子大楼一楼G区8号，电子器件大厦三楼F-13号，深圳三
威牌电瓶西安办事处:西北五省代理商，是一家电瓶处，我们公司

主要供货三威牌系列产品电瓶，供货种类有

(2V150AH.2V500AH.6V3.3AH.6V4AH.6V7AH.6V12AH12V2.3AH12V3.3AH12V4AH12V7AH.12V12AH12V1
8AH,12V24AH.12V40AH.12V65AH)等出

售(HX)牌声控开关，米型有(YMD-12095-15V3V5V9V12VSFM27SFM27ILSFM20-A.SFM20-CSFB-55.SFB42)
，本企业运营的深圳三威牌电瓶

(HX)声控开关热卖顾客大型商场，商品在顾客边上享有较高的方向承诺，企业与众多震售商，公司等建
立了良好的稳定合作关系，我们公司经销商的电瓶，声控开关品和

彻底，价格实惠，企业整体实力雄厚，一手货源广，重承诺，守合同，保证产品品质，以多种产品经营
特点和蒲利多销的基本原则，高患上众多客户认可，欢迎广大好朋友拨打电话咨

询!

我公司的铅酸电池主要运用在:供电系统，UPSups电源机器设备电子秤，医疗器械，应急系统，气动工具
，小孩玩具通信。大阳能道路路灯.大阳能地埋灯，大阳能发

电系统软件，太阳能发电风力发电系统，高尔夫球车，观光车，电动轮椅，电动车，电动滑板，火灾事
故消防设施等。企业电瓶在09-7-21在我国挪动12VUPS电池招标会

中我们以第二名的实际效果取得优异成绩。

公司的经久耐用阀控密封铅酸蓄电池有将近二百个种类，标称电压2V.4V.8V，12V，24V等，短路容量从



0.3Ah到3000Ah，主要产品有四个系列产品:规范系列产品，长命数系列产品

深循环系统系列产品，胶体溶液大阳能系列产品，耐高低温试验特殊系列产品，商品已通过美国U验证
，欧盟CF验证，法国VDS验证，泰尔认证，在我国工业信息化部、电力工业部，国家铁路局、广电网

部等接入验证及我国社会电瓶质监检查中心检测。生产过程获得ISO9001国际性品质管理系统验证。

密封性安全性

SUNNYWAY充电电池有商业用地防止了渗漏，保证了由池在使用过程的安全有价值的工作，对系统无
座钟，无环培污垫

经久耐用

SUNNYWAY充电电池采用前沿的负极消化吸收技术性,内部结构发作汽体在负极消化吸收,无摩钟气体和
由解液泄漏 在应用中无雪补水保湿 实现了率封全部应用讲过程中不必维

护，减少了你的维护费，对系统耐腐蚀，无空气污染
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