
高温粘结剂 供应高温粘结剂

产品名称 高温粘结剂 供应高温粘结剂

公司名称 唐山市丰南区新兴耐火材料厂

价格 .00/个

规格参数 耐火温度:1770～2000℃（℃）
规格:多种规格（mm）
产地:唐山

公司地址 丰南区稻地镇景庄子村

联系电话 86-0315-3710201

产品详情

耐火温度 1770～2000℃（℃） 规格 多种规格（mm）
产地 唐山 品牌 新兴
产品类别 窑炉工业窑炉用保温材料 材质 多种
导热系数（常温） 0.03 等级 一级
抗弯强度 强 抗压强度 强
拉伸强度 强 使用温度 500
撕裂强度 强 芯材 hdf
形态 其他 形状 其他

高温粘结剂是一种较好的无机胶材料，它具有和易性好，施工方便，耐高温，粘结强度高，抵抗熔渣侵
蚀能力强，性能稳定，使用寿命长，应用范围广泛的突出优点，可用于各种不定形耐火材料的结合剂，
定性耐火制品的粘贴，修补，同时可配制供应各种材质的炉体砌筑高强泥浆及特种工作部位的表面增强
保护涂料。唐山市丰南区新兴耐火材料厂是生产轻质隔热材料制品的专业厂，对轻质隔热制品的生产具
有丰富的经验和雄厚的实力，检测手段齐全，产品质量稳定，是一家集生产加工、经销批发生产轻质隔
热材料制品的私营独资企业，是国内生产轻质隔热耐火砖产量大品种全的厂家之一，由于不断的改进工
艺、设备，精选原材料，产品质量均达到和超过国家标准，根据不同行业用户、不同使用条件，采用不
同的生产工艺和配方，生产10大类85个品种的轻质隔热制品。 唐山市新兴耐火材料厂产品广泛用于工业
炉热面炉衬材料如：陶瓷辊道窑、隧道窑、电瓷抽屉窑、微晶玻璃隧道窑、梭式窑、乙烯裂解炉、炼油
加热炉、转化炉、冶金热风炉、退火炉、碳化炉、回火炉、煤气发生炉、精炼装置等和工业炉背衬隔热
材料：如玻璃窑、各种熔炼炉等。 唐山市丰南区新兴耐火材料厂是一家经国家相关部门批准注册的企业
。本公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。唐山市丰南区新
兴耐火材料厂热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。
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