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在间接测量中，与被测量具有函数关系的其它量与被测量形成测量链的。形成测量链的环节越多的，被
测量的不确定度越大的。因此的，应尽可能减少测量链的环节数的，二次元影像测量仪生产，以保证测
量精度的，称之为链原则的。 当然，按此原则不采用间接测量的，温州二次元影像测量仪，而采用直接
测量。所以，只有在不可能采用直接测量，或直接测量的精度不能保证时，才采用间接测量。 

二次元影像测量仪本身的硬件（CCD、光栅尺）将所能到的图像通过USB或RS232数据线传输到电脑的数
据采集卡中，将光信号转化为电信号，之后由影像测量仪软件在电脑显示器上成像，由操作员用鼠标在
电脑上进行快速的测量。以上的工序基本在几万分之一秒完成，所以可以把他看作是实时检测设备，或
者狭隘一点可以称为动态测量设备。如果电脑配置附合要求，测量软件不会产生图像滞后现象。1、仪器
应放在清洁干燥的室内（室温20℃±5℃，湿度低于60%），二次元影像测量仪定制，避免光学零件表面
污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨，影响仪器性能。2、仪器使用完毕，工作面应随时擦拭干
净，好再罩上防尘套。3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油，二次元影像测量仪批发，使机
构运动顺畅，保持良好的使用状态。4、工作台玻璃及油漆表面脏了，可以用中性清洁剂与清水擦拭干净
。能用擦拭油漆表面，否则，会使油漆表面失去光泽。 昆山智鹏(图)-二次元影像测量仪生产-温州二次
元影像测量仪由昆山智鹏精密测量仪器有限公司提供。昆山智鹏精密测量仪器有限公司实力不俗，信誉
可靠，在江苏 苏州 的光学仪器等行业积累了大批忠诚的客户。智鹏精密带着精益求精的工作态度和不断
的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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