
耐磨高强度ZG0Cr23Ni13铸造衬板执行标准 不锈钢小型铸件成型浇铸

产品名称 耐磨高强度ZG0Cr23Ni13铸造衬板执行标准
不锈钢小型铸件成型浇铸

公司名称 无锡晟隆创钢业有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 品牌:晟隆创
起订量:400kg
浇铸工艺:精密铸造

公司地址 无锡市新吴区硕放薛典北路82号B4085

联系电话 0510-83110683 13376220968

产品详情

晟隆创 铝合金压铸件 合乎抗腐蚀 不锈钢铸件 精密铸件 规定

简述：

铝合金压铸件 是一类极为重要的锻造商品，广泛用于各个领域。而在这个铝合金压铸件中，耐腐蚀性好
一点的不锈钢铸件至关重要。晟隆创钢业有限公司是一家致力于生产制造高品质耐腐蚀不锈钢铸件的公
司，根据精密铸造工艺，致力于为用户提供高韧性、耐磨损、抗腐蚀的铝合金压铸件。

产品简介：

本厂生产的ZG0Cr23Ni13 不锈钢铸件耐磨衬板 是一种耐磨损高韧性不锈钢铸件。其采用精密铸造工艺，
根据高品质不锈钢原材料开展生产制造，具备优异的耐磨性和高韧性特性。该铸造件广泛用于工业电炉
内零部件的生产制造，可以从持续高温、浸蚀等恶劣的环境中远期高效运行，并具有很长的使用期。

产品执行标准：

我们自己的耐磨损高韧性ZG0Cr23Ni13锻造耐磨衬板符合规定国家行业标准和国家标准。生产过程中，
严格把控原料的选择和制作工艺的掌控，保证产品的稳定和发挥出色。我的产品价格是每公斤25元，订
货量为400kg。

优点特性：

1. 耐蚀性好：ZG0Cr23Ni13不锈钢铸件耐磨衬板具有较好的耐腐蚀性能，可解决强酸强碱等腐蚀性物质，
确保产品的机械稳定性。

2. 高韧性：选用高强度材料生产制造，保证铸造件在高温下和重负载条件下仍然保持良好强度可靠性。



3. 耐磨损：精密铸造工艺促使铸造件表层平整，大限度地减少损坏，延长其使用寿命。

4. 高品质原料：我们在选择高品质不锈钢做为原料，保证产品质量和特性做到优控制。

浇铸工艺：

采用精密铸造工艺来生产ZG0Cr23Ni13锻造耐磨衬板。该工艺根据磨具和机器的设计和生产制造，保证
了铸造件的加工精度和表面粗糙度。与此同时，大家严格把控冶炼温度与浇筑速率，以确保商品的结构
机构结构稳定性，而且进一步提高耐磨性抗压强度。

常见问答：

问：铝合金压铸件与一般铸造件有什么不同？

答：铝合金压铸件相较于一般铸造件，具有更高的耐腐蚀性和物理性能。他们一般由铬、镍等经典细晶
强化做成，可以抵挡强酸强碱等腐蚀性物质侵蚀，并保持良好抗压强度。

问：精密铸造工艺和传统锻造工艺有哪些区别？

答：精密铸造工艺是一种高性能的锻造工艺，可生产出更加和整理的铸造件。和传统锻造工艺对比，精
密铸造工艺的磨具及设备更为，浇铸工艺更严格，所产生的铸造件加工精度更高一些，表层质量更强。

问：为何铝合金压铸件的耐腐蚀性关键？

答：铝合金压铸件一般用于各种各样极端的工作氛围，比如持续高温、强酸强碱等。较好的耐腐蚀性能
够确保产品在这种环境下长期性高效运行，避免因浸蚀而造成的消耗和关机检修。

作为一家生产制造铝合金压铸件的公司，无锡晟隆创钢业有限公司为广大客户提供高质量抗腐蚀不锈钢
铸件。大家以优质的原料、**的工艺合理价格，为消费者提供可信赖的商品，满足消费者的个性化需求
。如果你对我的产品有兴趣，请随时随地联系我们。
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