
电源线弯曲试验机

产品名称 电源线弯曲试验机

公司名称 深圳金普阳科技有限公司

价格 10.00/件

规格参数 金普阳:1
jpy014:2
深圳:3

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道文锦北路1010号文锦广场
文安中心1908A

联系电话 18827788757 17679218526

产品详情

功能概述：符合满足GB/T 20234.1-2011  6.15条、7.15条，GB/T 20234.1-2006 10.1.1条、11.22.1条，GB/T
11918-2001 24.4条 图9等标准要求。主要用于在电动汽车充电插头或连接器等的耐弯曲机械性能测试。

用途及技术指导

导语：

是一种用于测试电源线在弯曲过程中的耐久性和强度的专用设备。本文将为您介绍的相关知识，包括用
途、优势、技术参数和使用指导，以及为什么选择深圳金普阳科技有限公司的产品。

一、产品概述

是一款用于测试电源线在多种弯曲条件下的耐久性和强度的专业设备。它可以模拟电源线使用过程中的
弯曲情况，通过对电源线进行循环弯曲测试，来评估电源线的质量和寿命。该设备广泛应用于电子、家
电、汽车、航空航天等领域的产品质量控制，以确保产品在长期使用过程中的安全可靠性。

二、产品优势

1. 高精度控制：采用先进的控制系统，可**控制弯曲角度、速度和次数，满足不同标准和需求。

2. 多功能操作：除了标准的弯曲测试外，该设备还可以进行交变弯曲、冷热弯曲、往返弯曲等多种测试
，满足不同材料和产品的要求。

3. 可靠耐用：该设备采用优质的材料和结构设计，保证其稳定性和耐久性，可长时间稳定运行。



4. 操作简便：设备配备了直观的控制界面和操作面板，操作简单易懂，不需要复杂的培训即可上手。

三、技术参数

的技术参数包括弯曲角度范围、弯曲速度、弯曲次数、电源要求等。根据实际需求，可选择合适的型号
和配置。深圳金普阳科技有限公司的具备以下技术参数：

1. 弯曲角度范围：0-180度可调

2. 弯曲速度：1-200次/分钟可调

3. 弯曲次数：1-999999次可调

4. 电源要求：AC220V 50Hz

四、使用指导

为了保证的正常运行和测试结果的准确性，以下是一些使用指导供参考：

1. 检查设备：在使用前，确保设备的各个部件完好无损，仔细检查电源线、机械结构等是否正常。

2. 校准设备：根据需要，进行设备的角度和速度校准，确保设备能够准确控制。

3. 准备测试样品：准备好要测试的电源线样品，并按照相关标准或需求剪裁和准备测试样品。

4. 进行测试：将测试样品固定好，根据实际需求设置弯曲角度、速度和次数等参数，开始测试。

5. 记录结果：测试完成后，准确记录测试结果，包括弯曲次数、弯曲角度、测试时间等，并进行数据分
析和处理。

深圳金普阳科技有限公司简介：

深圳金普阳科技有限公司是一家专注于电子测试设备研发和生产的高科技企业，拥有多年的行业经验和
技术积累。公司致力于为客户提供高品质、可靠性强的测试设备，并针对客户的具体需求进行个性化定
制。以优质的产品和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和好评。

问答：

Q：拥有的好处是什么？

A：拥有可以帮助企业提前发现电源线的潜在问题，避免因电源线质量不过关导致的安全隐患和产品退
市等问题，提高产品的可靠性和稳定性。

Q：的价格是多少？

A：的价格为10元/件。价格可根据设备型号和配置有所不同。

Q：为什么选择深圳金普阳科技有限公司的

A：深圳金普阳科技有限公司的产品质量可靠，性能稳定，价格实惠，而且公司拥有丰富的技术经验和
优质的售后服务，能够满足客户的个性化需求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

