
液化气中甲醇分析二甲醚分析仪

产品名称 液化气中甲醇分析二甲醚分析仪

公司名称 滕州赛普分析仪器有限公司

价格 14000.00/套

规格参数

公司地址 滕州市文昌路交警队东100米

联系电话 0632-5831177 18663244183

产品详情

液化气中二甲醚分析 技术方案 一、简述 二甲醚是一种新型绿色环保能源，其性能与液化气相似，是一种潜代石油产品的新型洁净燃料，自身含氧，组分单一，碳链短，燃烧性能好，热效率高，燃烧过程中无残液，无黑烟，是一种优质，清洁的燃料。实验数据证明，以不超过25%比例与液化气掺烧时，与液化气的潜代比为1：1。要严把混配比例关，秋冬季节为1：5或1：6，春夏季节为1：4或1：3。 二甲醚掺入液化气中可使液化气燃烧更加完全，能把残液部分带出，降低析炭的可能性，并降低尾气中的CO与碳氢化合物含量；另外，二甲醚还可掺入城市煤气和天然气中混烧，可解决城市煤气高峰时气量不足问题，同时改善煤气质量，提高热值。        我公司现推荐一种液化气，二甲醚，液化气中二甲醚分析方法，现在市场液化气多数掺混二甲醚。想知道液化气各组分百分含量是多少？ 液化气中有没有二甲醚？有多少二甲醚？液化气中想掺混二甲醚，掺混后含量是多少？购进原料二甲醚
纯度是多少吗？ 二、方法原理
液化气分析包括液化气组分分析和液化气中二甲醚，甲醇分析，不包括炔烃，用带有热导检测器的气相色谱仪，由色谱柱将试样中各组分分离，面积归一法或校正面积归一法，外标法定量各组分百分含量。 三、            仪器及材料 1．气相色谱：  热导检测器（TCD） 气源：氢气作载气，氢气纯度≥99.9%（钢瓶或氢气发生器） 2．数据处理：  N2000 工作站及电脑 3．进样器：             双六通阀，定量管1ml 4．色谱柱：     ￠4＊10米
液化气分析柱
                            ￠3＊6米液化气中二甲醚分析柱 5．取样器：      不锈钢采样器4L或采样袋1L 6.标气：    液化气中二甲醚标气一袋（二甲醚质量含量20﹪） 纯液化气分析谱图： 液化气中二甲醚分析谱图：（￠3＊6m） 公司售后承诺 一、安装前准备工作 1. 我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验，包装良好，适合长途运输。 2. 发货前10天我方以书面形式将设备安装的准备条件通知最终用户，在得到用户书面发货要求后，我方将准时发货。 二、安装与调试 1.我方对所提供的设备负责现场安装与调试直至系统正常运行。 2.安装调试完成后我方将在安装现场由具有三年以上的维修经验的技术员为需方进行培训，使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作，以及使用时注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行熟练的操作和日常维护。 三、质保期内所提供服务 1.我们保证为货物提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务,除非合同另行规定。 2.在保修期内由于我方设备出现的故障，我方将在持续不断24小时内响应，接到通知后3个工作日之内到现场服务，并必须连续进行维修，直至故障完全排除，设备完全恢复正常为止。 3.我们在国内设有（或委托）永久性常驻维修机构处理所有维修服务，并配有专职的、具有三年以上相应
工作经验的技术人员。备品备件等供应充足完全可以满足用户一年所需。 四、维修中心名称及地址：
公司名称：滕州赛谱分析仪器有限公司 公司地址：山东省滕州市文昌路
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