
台化AC3100 阻燃级PC/ABS 台湾台化

产品名称 台化AC3100 阻燃级PC/ABS 台湾台化

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 19300.00/件

规格参数 型号:AC3100
特性:耐燃级/无氯无溴无锑
用途:电脑外壳/光驱/办公家电外壳/电子组件等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司，作为一家专注于塑料代理销售的企业，我们非常自豪地向您介绍我们新推出
的产品——台化AC3100阻燃级PC/ABS材料。这种材料以其出色的性能和广泛的用途而备受瞩目。

AC3100是一种阻燃级的PC/ABS材料，具有出色的性能和可靠的耐火特性。它是由台湾台化公司研发生产
的，以确保品质优良和可靠性。

这种AC3100 PC/ABS材料具有多种优点。首先，它具有出色的耐火性能，能够有效地阻止火焰的扩散，
从而确保在火灾发生时能够提供额外的安全性保障。其次，AC3100材料是无氯、无溴、无锑的，符合环
境保护要求，有助于减少对环境的污染。此外，它还具有良好的力学性能和抗冲击性能，确保在各种应
用领域中都能够长时间稳定地使用。

PC/ABS 台湾台化 AC3100 物性参数：

AC3100 PC/ABS材料的主要用途非常广泛。首先，它适用于电脑外壳的制造，能够有效地保护电脑零部
件，并提供结实的支撑和美观的外观。其次，它也可以作为光驱的外壳材料，提供稳固的保护和良好的
耐用性。此外，AC3100材料还可以用于办公家电外壳的生产，例如打印机、扫描仪等设备，确保其性能
稳定和使用安全。AC3100也适用于生产电子组件等产品，为电子设备提供坚固的保护。

在使用AC3100 PC/ABS材料时，我们建议客户根据实际需求选择合适的型号和厚度。AC3100具有不同的
型号可供选择，以适应不同的应用场景。我们建议客户根据其具体的产品要求和性能需求来选择合适的
型号。此外，AC3100材料还可以与其他材料进行共混，以进一步提高其性能和适用范围。

在使用AC3100 PC/ABS材料时，我们还提供以下专业知识和指导：

1. 如何正确储存和保管AC3100材料？



AC3100材料应储存在干燥、阴凉的地方，避免阳光直射和高温环境。在储存过程中，避免与有机溶剂直
接接触，以防止材料质量受损。

2. AC3100材料的加工工艺和注意事项有哪些？

在加工过程中，建议采用合适的注塑温度和压力，以确保材料的流动性和成型质量。此外，要注意避免
过高的注塑温度，以避免材料的退火和变形。

3. AC3100材料与其他材料的粘接方法？

AC3100材料可以通过机械连接或特殊的粘接剂来与其他材料进行粘接。在选择粘接剂时，建议根据具体
材料的特性和粘接要求来进行选择，并进行必要的试验和验证。

问答：

问：AC3100 PC/ABS材料的阻燃性能指标是什么？

答：AC3100 PC/ABS材料的阻燃性能符合UL94 V-0级标准，能够有效地抑制火焰的蔓延。

问：AC3100 PC/ABS材料与其他塑料材料相比有什么优势？

答：相比其他塑料材料，AC3100
PC/ABS材料具有更好的耐火性能和耐候性能，能够有效地抵御外界环境的侵蚀和损害。

问：AC3100 PC/ABS材料是否符合环境保护要求？

答：是的，AC3100
PC/ABS材料是无氯、无溴、无锑的，符合环境保护要求，有助于减少对环境的污染。

通过以上专业知识和小问答，我们希望能够为您提供全面的了解和指导，帮助您更好地了解台化AC3100
阻燃级PC/ABS材料的特性和用途。如果您有任何进一步的疑问或需求，请随时与我们联系。我们期待与
您的合作！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

