
煤炭节煤剂生产厂家 BT节煤精 质量

产品名称 煤炭节煤剂生产厂家 BT节煤精 质量

公司名称 廊坊博天兴瑞化工建材有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 廊坊河北省大城县广安工业区

联系电话 0316-5958589 15226662936

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@%以链排锅炉为主的燃煤锅炉，热效率低，能耗大，环境污染严重，燃煤在锅
炉中不能充分燃烧，一般具有30%以上的效率提升空间，加入环保节煤晶后可以大大提高燃烧效率（首
先，燃烧充分当然提高效率；其次，火力增强后产生同样热量做功更多。）。加入节煤晶的煤在实际燃
烧中产生的热卡增加10-20%，也就是说可以节省10-20%的燃煤，另外，加入节煤晶后在富氧条件下燃烧
产生的SO、NO等有害气体在降污剂、脱硫剂的作用下生成硫酸盐固体物质，随炉渣排出，长期使用，
锅炉壁垢也生成硫酸盐大量随炉渣排出，保护锅炉，减轻清炉劳动强度，由于燃烧充分，炉渣变化较明
显，出渣量减少，含碳量明显降低，易通过环保部门检测。 本产品无毒无害，易于储存和运输，保质期
达两年之久。本产品加入煤中还具有防冻作用，冬天加药液后燃煤不冻。
%%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%1、 提高效率10%以上，降低一氧化碳排放量的60%。、 2、
提高炉膛温度100℃以上，降低了排烟程度1-2级 3、
解决劣质煤不充分燃烧的问题，提高了劣质煤的质量。 4、
降低有害气体排放30%，使用一吨助燃剂可节约煤80吨左右。 5、
助燃效果好（火焰一般为蓝色），使用成本低。 %%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%使用方法
1、 根据自己每天或每个班次的用煤量，准备一个大小适中的容器（废旧塑料桶即可），用来配制节煤
晶溶液，节煤晶添加比例3‰，（即每吨煤加入3公斤节煤晶）。 2、
用水将环保节煤晶充分溶解，加水量无特殊要求，浸煤时溶液的用量和以前水的用量大致相同即可。
3、 将节煤晶溶液均匀喷洒在相应的煤中，即以前用水浸煤，现在改用节煤晶溶液浸煤。 1）
皮带上煤炉：制作简易喷淋装置，将节煤晶溶液直接均匀按量喷洒在皮带上的煤中即可。 2） 人工上煤
炉：用小泵将节煤晶溶液从容器中抽出，均匀的喷浸在所要燃烧的煤堆上，保证燃煤都要被节煤晶溶液
%%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%按合同规定或协议执行%%@#%#@%%
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