
UV紫外线管道式消毒设备水处理泳池供水消防消毒杀菌设备

产品名称 UV紫外线管道式消毒设备水处理泳池供水消防
消毒杀菌设备

公司名称 定州市仁创环保设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 设备长度:900mm
功率:160
口径:DN80

公司地址 定州市长安路辛店子村515号

联系电话  17731288047

产品详情

作为定州市仁创环保设备有限公司的专业生产厂家，我们非常荣幸为您推荐我们的*新产品——紫外线消
毒器管道式。该设备采用先进的紫外线技术，具有高效、安全、环保的特点，可广泛应用于供水水箱、
畜牧养殖、食品杀菌、污水消毒等领域。

该紫外线消毒器管道式设备的长度为900mm，功率为160，口径为DN80，接下来我们将为您详细介绍该
设备的特点和使用方法。（多种尺寸功率，欢迎联系）

1. 高效杀菌消毒：紫外线消毒器通过释放紫外线辐射，能够迅速杀灭水中的细菌、病毒、真菌等微生物
，有效消除水质中的病原体，确保供水的安全健康。

2. 管道式设计：该设备采用管道式设计，可方便地连接于供水管道中，实现对供水水箱、水管系统中的
水进行长期消毒，确保水质清洁，减少人工维护成本。

3. 过流保护功能：紫外线消毒器管道式设备内置过流保护装置，一旦供水管道中发生超负荷的情况，设
备会自动停止工作，保护设备安全稳定运行。

4. 多种应用场景：紫外线消毒器广泛应用于供水水箱、饮用水处理、泳池水处理、农田灌溉、畜牧养殖
和食品生产过程中的水杀菌消毒工作，有效保证了水质的安全卫生。

使用方法：

1. 安装设备：将紫外线消毒器管道式设备连接到供水管道中，确保出水口流向正确。

2. 开启设备：将电源接通，设备会自动启动并开始工作。

3. 监测运行：定期检查设备的运行情况，确保设备正常工作。如发现异常，及时关闭电源并联系专业人



员进行维修或更换。

4.
定期维护：定期清洗设备，保证紫外线照射效果良好，以及替换紫外线灯管，确保设备持续高效运行。

专业知识：

1. 紫外线消毒技术：紫外线照射水体时，能够破坏细菌、病毒的DNA结构，导致其丧失生存能力，从而
实现杀菌消毒的目的。

2. 紫外线消毒器的光谱类型：紫外线分为UVA、UVB和UVC三种类型，其中UVC具有*强的杀菌作用，
常用于紫外线消毒器中。

3. 紫外线消毒效果受到的影响因素：紫外线消毒效果受到水质浑浊程度、水体透过率、紫外线照射时间
等因素的影响，需根据实际情况进行调整。

问答：

1. 紫外线消毒器管道式设备能否广泛应用于供水水箱消毒？答：是的，紫外线消毒器管道式设备可以方
便地连接于供水管道中，对供水水箱进行长期消毒，确保水质安全。

2. 紫外线消毒器管道式设备是否适合用于污水消毒？答：是的，紫外线消毒器管道式设备可以广泛应用
于不同领域的水体消毒，包括污水消毒，确保污水在排放前达到相应的卫生要求。

3. 紫外线消毒器管道式设备需要定期维护吗？答：是的，定期清洗设备以及替换紫外线灯管是保证设备
持续高效运行的重要措施，建议每年进行一次维护。

总结：

紫外线消毒器管道式设备是一种高效、安全、环保的供水水箱、畜牧养殖、食品杀菌、污水消毒设备。
我们定州市仁创环保设备有限公司提供的紫外线消毒器管道式设备长度为900mm，功率为160，口径为D
N80。我们将始终致力于为客户提供高质量、可靠的产品，为保护水质做出贡献。
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