
盐城水泥预制成型的500*400*16公分的联锁排模具单元排联锁块模具
京伟

产品名称 盐城水泥预制成型的500*400*16公分的联锁排模
具单元排联锁块模具京伟

公司名称 保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂

价格 14000.00/件

规格参数 品牌:京伟模具
型号:定制
产地:保定

公司地址 河北省保定市莲池区后辛庄工业区

联系电话 0312-5051021 15003127751

产品详情

品牌: 京伟模具

型号: 定制

产地: 保定

在现代城市建设中，道路铺设是一个重要的任务，而联锁排模具单元排联锁块模具则是道路铺设的关键
组成部分之一。作为一家位于保定市莲池区的京伟水泥制品钢模具加工厂，我们专注于生产盐城联锁排
模具，其中包括水泥预制联锁排模具和单元排联锁块模具。

我们的联锁排模具规格为500*400*16公分，采用高质量的材料制作而成。通过的设计和制造工艺，我们保
证产品的稳定性和耐用性。每个模具单元的制造过程包括以下几个步骤：

1. 原料准备：我们选择优质的水泥、骨料等原材料，根据配方准确称量，确保产品的均匀性和强度。

2. 模具制作：我们根据客户需求进行定制，使用先进的数控加工设备进行模具的制作。经过多道工序的
加工，确保模具的外形和尺寸。

3. 浇注成型：在模具制作完成后，我们将混合好的水泥浆料倒入模具中，通过振动和压实等工艺，使水
泥浆料充分填充整个模具空间。

4. 静置养护：待水泥凝固后，模具中的混凝土进行静置养护，以确保其强度和稳定性。这个过程通常需
要一段时间，具体时间根据实际情况而定。



联锁排模具的作用是将道路上的砖块或石块通过相互锁合的方式固定在一起，形成平整、稳固的铺面。
相比传统的道路铺设材料，联锁排模具具有以下优势：

1. 强度高：联锁排模具采用高强度的混凝土材料制成，能够承受车辆和行人的重压，保持道路的稳定性
和耐久性。

2. 防滑性好：联锁排模具表面设计有凹凸纹理，增加了道路的摩擦力，提供了良好的防滑性能，提高了
行车和行人的安全性。

3.
环保节能：联锁排模具能够达到雨水渗透的效果，减少雨水排水压力，有效改善城市排水系统的负荷。

4. 便于维修和更换：由于联锁排模具的设计具有模块化特点，可以方便地进行维修和更换损坏的部分，
降低了维护成本和工期。

作为盐城联锁排模具的厂家，我们致力于提供高质量的产品和优质的服务。我们拥有先进的生产设备和
经验丰富的工作人员，可以根据客户需求进行定制生产，并确保产品的质量和交货时间。

我们的盐城水泥预制成型的500*400*16公分的联锁排模具单元排联锁块模具的价格为14000.00元/件。我们
欢迎您随时联系我们，了解更多关于盐城联锁排模具的信息和预订详情。
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