
广东批量安装管中型防倒灌潮汐不再怕

产品名称 广东批量安装管中型防倒灌潮汐不再怕

公司名称 江苏盛世浩润环保科技有限公司

价格 88000.00/台

规格参数 品牌:浩润环保
用途:防倒灌
外壳材质:316不锈钢防腐蚀

公司地址 无锡惠山经济开发区智慧路33号华清创意园38栋
901-1

联系电话 0510-83798988 15190305128

产品详情
广东批量安装管中型防倒灌潮汐不再怕

今年7月份，广东地区的“回归大潮”、“朔望大潮”、“近地大潮”，这三个天文大潮在短时间内汇聚和叠加在一起，加上目前珠江流域正处于丰水期，上游江水向东下泄，下游潮水向西上溯，从而把广州珠江水位推向今年以来的峰值。

管中型防倒灌器应用于城市下水道系统时，在多雨的情况下，可阻止城市内河的污水倒灌回管道内，从而防止污水在城市街道溢出。在应用于污水池排放时些产品可防止污水从己处理的水池倒流回未处理的池中，整体橡胶结构使产品的开启和关闭不受外物的影响。

管中型防倒灌器设备安装在排水管带法兰的出口末端。管中型防倒灌器安装在排水管的出口，管中型防倒灌器安装于城市雨水污水管道中间。安装板式管中型防倒灌器安装于出水末端建筑物上。内置式管中型防倒灌器安装于城市雨水污水和系统出水末端。灰浆或水泥管道式管中型防倒灌器安装于灰浆或水泥管道的末端。 该阀门可以给直管、法兰管、水泥管、玻璃钢管配套，该阀门还用于海岸、沙滩、码头、水库、市政排洪、排污,可谓是环保绿色阀门，可取代拍门止回阀，透彻解决拍门易被泥沙、淤泥、石块、植被、海洋生物阻塞的问题。

产品性能：
主体：不锈钢
内套：橡胶
公称通径（mm） ： DN100-DN1200
公称压力：PN10
适用温度：-29-+100X：
操作方式：气动

当河道水位上升并且背压/反压大于市政水压时，雨水会倒灌进入排水管道，导致溢流并形成城市内涝，为了解决这个问题，可以采用浩润的管中型型防倒灌器，内置于管道的设备装置。该防倒灌器可以在河道水位上升并且背压大于市政水压时关闭，从而防止雨水倒灌回流，浩润环保的管中型型防倒灌器，适合安装在排水口附近，或靠近排水口的位置，以高限度提高雨水网络的存储能力。此外，我司的管中型防倒灌器还能为您提供洪水防治和回流解决方案，非标定制，可应用于大多数类型的管道。保持管道上游和下游的清洁，降低维护成本。
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