
江苏无锡现货T11合金钢管

产品名称 江苏无锡现货T11合金钢管

公司名称 沧州龙浩钢管有限公司

价格 10500.00/普通

规格参数

公司地址 沧州河北省沧州市盐山县五里窑工业区龙浩合金

联系电话 86-03176320309 13513172931

产品详情

P11钢管最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略，国家政策鼓励扩大高压p
11钢管的应用领 p11钢管 域。 目前我国p11钢管消费量占钢材总量的比重仅为发达国家的一半，p11钢管
使用领域扩大为行业发展提供更广阔的空间。根据中国特钢协会p11钢管分会的研究，未来我国高压p11
钢管长材的需求年均增长可达10-12%。 合金钢管表示方法 ①
钢号开头的两位数字表示钢的碳含量，以平均碳含量的万分之几表示，如40Cr。 ②钢中主要合金元素，
除个别微合金元素外，一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时，钢号中一般只标出元素符号，而
不标明含量，但在特殊情况下易致混淆者，在元素符号后亦可标以数字"1"，例如钢号"12CrMoV"和"12Cr
1MoV"，前者铬含量为0.4-0.6%，后者为0.9-1.2%，其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.
5%、≥3.5%⋯⋯时，在元素符号后面应标明含量，可相应表示为2、3、4⋯⋯等。例如18Cr2Ni4WA。 ③
钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素，均属微合金元素，虽然含量很低，仍应在钢号中标
出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%，硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A"，以区别于一般优质钢。 ⑤专门用途的合金结构钢，钢号冠以（或后缀
）代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢，钢号表示为ML30CrMnSi。
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