
室内门免漆套装门

产品名称 室内门免漆套装门

公司名称 石家庄福吉临装饰材料有限公司

价格 320.00/套

规格参数

公司地址 无极县北苏镇马桥村村南1200米

联系电话 86 0311 85776361

产品详情

公司简介

福林木业是一家以工贸结合,生产,经营装饰材料的企业.本企业投资从韩国引进了先进的生产设备及技术,
并积极吸收购进国内外一流的装饰原材料,多元化发展.专业化制造.本企业出品的"福林"牌装饰门系列结合
了健康自然的环保理念.我们福林门业人,首创多种混合工艺,如珍木门板电脑雕刻,喷漆工艺,珍木烤漆与免
漆工艺的结合使得珍木烤漆即显庄重华贵又增加时尚气息.在高分子门工艺上,强化内部结构,加装垫板木
筋,比普通高分子的稳定性有了很大的提高.在免漆门方面增加强化木工艺.共要点:增加门板密度,厚度"强度
更好的pvc;纹膜.总之我们福林门业有工艺精堪,立体感强,造型新颖等优点,是各高尚住宅,星级宾馆及豪华
场所的理想装饰门板.产品自投放市场以来一直以无可比拟的优势深受用户的好评.

选择"福林门业"的系列产品,使您的生活安逸康泰!我们诚意欢迎各地客商前来洽谈选购.

邮箱fulinmenye@126.com详寻电话:0311-85776361

木门选购

由于木门属于居室的立面功能性饰品，一般来说：木门同家居中的家具、墙面漆、窗套哑口的关联比较
大，同地板的关联相对较小。当居室环境为暖色调时，相对木门可以选择较暖的色系，如：樱桃木、柚
木、花梨等。当居室环境为冷色调时、相对应该选择浅一点的木门，如白色、西南桦，枫木，白影等。
木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套哑口尽量保持一致（现在的套装门好多带有配套的窗套哑
口、踢脚板、护角线），同墙面色彩要有对应性反差。如：用白色的木门最好让墙面漆带有色彩，这样
才会让房间有层次感，不至于太“平”也会使房间效果感觉特别清新。

地面的色彩同木门的协调要保持同一色性（如冷、暖），但最好不要一致。防止地面同墙面混沌不清，
减弱居室平面和立面的空间感。大的或向阳好的房间，可以选择较深的黑胡桃，能创造出较沉稳的气氛
效果。色彩本身都是美的，没有对于错，都在搭配协调上。如果你实在拿不准主意时，就选择白色，白



色是最不容易出错的色彩！

另外现在一些大型门厂可以在木本色基础上擦色，修色。这样可以很大程度上丰富选择的色系。也可以
少花钱得到高贵木种的颜色。比如：西南桦擦色，水曲柳擦色，楸木擦色都可以提升档次，是性价比很
高的选择。值得一提的是一些非主流门色也在一些精装项目中得到采用,比如博亮木门在国际村项目中大
胆选用纯黑色,灰色也得到主流业主的认可.总之选择什么色彩的木门，还要自己的地盘自己作主。

福林门业,门扳采用优质原料和先进工艺，高温，高压模压而成，从而避免因温度而引起的变形及弯曲，
使其具有良好的隔音，隔热，防潮，抗冲击性能。面层采用进口pvc木纹皮覆膜，木纹清晰，自然，逼真
。树种有黑胡桃，红樱桃，铁桃木，柚木，沙比利，榉木，水曲柳等。

福林整体套装门凭精湛的工艺，新颖的造型，典雅的风格，充分融合价值，艺术，实用为一体，使您的
居室更舒适，更温馨。

产品畅销浙江，福建，天津，北京等大中城市.欢迎您定做!

 实木复合门概述

1、实木复合门两面用进口实木皮贴面,门扇内部用杉木做基材,经复合加工制成。

实木复合门的面板造型款式丰富,保温、隔音效果同实木门基本相同,但价格比实

木门要便宜,并且具有不变形、不开裂的功能,使用中给人的感觉也很稳重，是以

后市场销售的主流。实木封边、贴木皮是现代木门最高等级的做法，即使是进口

高级欧洲木门也是如此。

2、 实木复合门所用的木材因其材质、纹理等因素的差异，有明显的高、中、低

档之分，市场价格也在1000元至5000元不等。高档实木有黑胡桃、红橡、花梨、

柚木、沙比利等。高档实木木皮的价值远远超过低档的实木，特别是很多低档实

木，由于脱水处理不过关的原因(木门所用木材通常要求烘干，相对含水率在8%

至13%)，做成木门后，变形、开裂的机会很大，所以现在的木门大都采用高档木

皮贴面，而且往往价格不菲，其产品质量、产品档次、外观效果也比低档全实木

门高出许多。

3、现代木门饰面材料很多，使用木皮和贴纸均很常见，但档次就完全不同了。木

皮木门富有天然质感，美观精致，但价格相对较高；贴纸的木门容易破损，怕水，

但价格低廉，属于大众化产品。顾客光顾木门店，弄清楚是实木、木皮还是贴纸的

就非常关键，实木、贴木皮的都可以称为“木门”，而贴纸的就只能叫“装饰木门”



或“仿木木门”。

实木复合套装门产品的分类

1、 按面材分：主要有沙比利、柚木、黑胡桃、金丝柚、西南华、花梨、红象、

斑马、铁刀尼斯、球纹桃花芯、酸枝等十余种。

2、 按功能分：按用途分如户门、卧室门、书房门、厨房门、浴卫门；公寓宾

馆的房间门、浴卫门、走廊门、办公商用门等

3、 开启方式分：

推拉门：横向推拉开启，不占用空间。主要用于厨房门、卫生间门、阳台门。

合页门：转向开启，主要用于户门、卧室门、办公室门。

4、 以表面处理方式可分为： 

白茬门：没有上油漆，买回去后需找油工手工刷上油漆，由于手刷油漆，降低

了门的品质。

油漆门：也称成品门，在工厂已喷涂油漆的门，可直接安装。

5、以门口形式分

平口门：门的边缘是平的，传统的门全部是平口门，由于锁开启的原因，门与

门框之间需有 3毫米的缝隙。

t型口门：从欧洲引进的新型门，门的边缘是t型口，凸出的部分压在门套上，

并配有密封胶条，密闭隔音效果好，整体美观。

6、按门型和工艺分有全玻门、半玻门、板式门、芯板门等。

板式门：为密闭型，无透视透光点，多用于户门和卧室门，此门可以雕刻凹

线和制作凸线，型体美观大方，整体性好。

芯板门：是在门中间装有一块或多块芯板，起凸，立体艺术性较强。

全玻门：是以玻璃为主体的门扇，全门只有四个边和码头，其余均采用玻璃，

具有光线明亮，透体性好的特点，富有较强的艺术性与欣赏性。

半玻门：是以上半截为玻璃，下半截为板式，有适当的透明性。



实木复合套装门结构

门扇的结构：

1．门芯：是以优质杉木作门的主料，制作成全实心门芯；门芯杉木经过烘

干及科学处理，其含水率已得到严格控制，不易变形，平整度很高；

�凸凹造型门板：采用优质密度板经过锯裁、刨、铣制成具有立体造型的门

板芯料，而后用真空覆膜机高温高压在其表面覆 0.6mm实木单板。

2、平衡层：中密度板，经过热压机高温加压后与门芯主料成一整体，既保

证了整体稳定性、平整度又解决了开裂变形等问题；

3、表面：外压贴实木单板 0.6mm厚，保证门整体外观的一致性，如沙比利、

柚木、黑胡桃、金丝柚、西南华、花梨、红象、斑马等；

4、油漆：表面进行七到八遍油漆处理，面漆采用优质聚脂漆（或nc）专业

工厂化喷漆。保证细腻、光滑，无沙粒等缺陷。

门套材质及门套线：

门套材质为实木复合平衡层，表面压贴 0.6mm 厚实木单板，厂内喷漆加工。

门套线为 17mm杉木指接板，表面压贴0.6mm厚实木单板，厂内喷漆加工。

实木复合门原材料

1、 杉木材质好、自然清香、不易变形、含水率低，较松木少树节、无油脂、

是作木门骨料的最佳选择；

2、密度板：取材于用量最多的强化复合地板，优质密度板的强度高、稳定性好、

平整度佳、具有环保

性等优点已是社会公认，是其它材料所无法替代的，复合结构的平衡层材料必须

具有这些特点，才能保证产品具有优异的外观和实用性能；

3、饰面木皮则根据消费者的不同喜好，品类繁多。压贴天然实木木皮不仅自然美

观，而且木皮有一定的厚度，优质进口木皮的厚度为0.6mm，对木门有良好的保护

作用。高档木材只将无缺陷的部位用来切皮，剩余木方则用来制作实木家具等，



某些名贵木材则只供应木皮而不供应木方原料，所以实木复合门具备比全实木门

更精致的外观效果；

4、实木多层板：选材借鉴于实木复合地板，主要用作门框基材，防水性、稳定性

极佳。较密度板和刨花板握钉能力强，使门与门套牢固链接，保证产品经久耐用；

5、门套线：门的装饰结构，唯一不受外力作用的结构，要求美观、平整、稳定耐

用、必要时可拆卸，采用杉木指接板为主材的复合结构，结构、取材借鉴优质强化

地板。

实木复合套装门优点：

1． 表面为名贵实木木皮，如黑胡桃、柚木、沙比利、金丝柚、花梨木、西南华、

红象、斑马等，纹理自然美观；木皮木门富有天然质感，美观精致；

2． 结构上的独特优势更使得木门款式变化多样；

3．环保性能优异，所采用的油漆及胶水均符合国际环保标准；

4．很好地解决了实木门存在的变形、开裂等稳定性问题。

  售后服务细则

福林门业始终坚持以客户为中心，把客户的满意做为我们的工作标准，

我们设有专业的售后服务机构、完善的售后服务体系，每位安装工人

都经过严格的上岗培训，为了让您的选择没有任何后顾之忧，特制定

售后服务保修条款如下：

保修期限：木门保修期限为自货物出厂之日起计一年内；

保修内容：保修期内出现产品质量问题现场无法修复的，我们负责免

费返 厂维修；出现严重质量问题且无法维修的，我们将负责免费更

换

保修条款：

1、木门为量身定做产品，尺寸、材质、款式、颜色均属特殊定制，若

出现产品质量问题，我们将按保修条款负责维修；严重质量问题无法



维修的，我们负责更换，但不承担其它连带责任及损失并谢绝退货；

2、若因使用、维护、保管不当及其它人为原因造成木门损坏或超过保

修期的，我们提供有偿服务，收取成本费；

3、木门为天然木材饰面，因木材天然纹路不均匀、颜色深浅

差别的影响，有产生色差的可能；同一工程地址定单请一次性定货，

分次定货产生色差属正常现象；以上情况不属于产品质量问题；

4、保修服务只适用定制成套产品的定单，非成套及半成品定单不享受

保修服务；

5、上述承诺产品不包括已明示瑕疵的产品或一次性处理产品；

6、我司销售的产品，其外观质量（不包括颜色）以营业部样品为验收

标准；

7、若定货内容未特殊注明即为不包含五金配件，客户自备五金配件，

我司将不负责五金配件的售后维修。

福林木门保留上述服务承诺的解释权。

www.hbfulinmen.com
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