
中吸式潜水轴流泵安装ZQB/HQB

产品名称 中吸式潜水轴流泵安装ZQB/HQB

公司名称 江苏如克环保设备有限公司

价格 15000.00/件

规格参数 品牌:如克
型号:ZQB/HQB
功率:180kw

公司地址 南京市六合区横梁街道紫竹路28号（注册地址）

联系电话 18914456033 18914456033

产品详情

江苏如克环保设备有限公司是一家专业从事水处理设备研发、制造和销售的公司。我们致力于为客户提
供高效、可靠的水处理解决方案，其中之一就是中吸式潜水轴流泵的安装。

中吸式潜水轴流泵是一种新型的抽水设备，适用于中小型水利、市政排水、污水处理厂等场所。它采用
轴流叶片，能够大幅度**水**和扬程，同时减小泵站的运行功耗。立式轴流泵和轴流混流泵是其它两种
类型的轴流泵，它们在不同的场合有着不同的应用。

克ZQB/HQB型号的中吸式潜水轴流泵是我司经过多年研发和实践的结晶。该型号的泵具有强大的动力系
统，功率为180kw，能够满足大部分中小型水利工程的需求。我们的潜水轴流泵采用高强度材料制造，具
有耐腐蚀、高效率、长寿命等特点。

下面，我们将详细介绍中吸式潜水轴流泵的安装步骤：

1. 地基准备：首先需要在地基上进行必要的准备工作，确保地基坚实平整。根据泵的尺寸和重量，挖掘
合适的基坑，并按照设计要求进行加固和处理。

2. 安装泵体：将泵体放入基坑中，确保泵体平稳放置。在安装过程中，应注意保护泵体的外表面，防止
损坏。

3. 连接管道：根据实际需要，连接进水管和出水管。在连接过程中，应确保管道连接紧密，不漏水、不
漏气。

4. 安装潜水电缆：根据泵的需要，安装相应长度的潜水电缆，并将电缆连接到电源线路。

5. 调试测试：完成以上安装工作后，启动设备进行试运行，确保泵的运行正常无异常。同时，检查泵的
工作参数，如**、扬程等是否符合设计要求。



通过以上几个步骤，我们就能够成功安装中吸式潜水轴流泵。江苏如克环保设备有限公司从专业知识到
实际操作都具备丰富的经验，能够为客户提供准确、有效的指导和服务。

在使用潜水轴流泵时，也有一些细节需要注意：

1. 泵的周围环境应保持清洁，避免进入杂物和沉淀物，以免影响泵的正常运行。

2. 对于长时间不使用的潜水轴流泵，应进行定期检查和维护，保持设备的良好状态。

3. 若在使用过程中发现异常情况，如声音异常、水流减小等，应立即停机检查，确保设备的安全运行。

接下来，我们为您解答一些常见问题：

问：潜水轴流泵和立式轴流泵有什么区别？

答：潜水轴流泵是安装在液体中进行工作的泵，通过潜入到液体中抽取液体。而立式轴流泵则是安装在
地面上，通过吸入液体进行工作。两者在安装方式、工作原理上有所不同。

问：中吸式潜水轴流泵的优势是什么？

答：中吸式潜水轴流泵具有体积小、功耗低、效率高等优点。其轴流叶片设计使得泵可以产生高**和高
扬程，能够满足大规模水利工程的需求。

问：如何选择合适的中吸式潜水轴流泵功率？

答：选择中吸式潜水轴流泵的功率需要根据实际需要来决定。通常需要考虑的因素包括抽水高度、**大
小、输送介质等。您可以向我司工程师咨询，我们将根据您的具体情况为您提供合适的建议。

总之，中吸式潜水轴流泵的安装是一个需要专业知识和经验的过程。江苏如克环保设备有限公司作为水
处理设备行业的专业公司，秉承着精益求精的态度，为客户提供优质的产品和服务。如果您对中吸式潜
水轴流泵有任何问题或需求，欢迎与我们联系。
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