
PC颗粒板 产品详情

产品名称 PC颗粒板 产品详情

公司名称 佛山市瑞柏斯新材料技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:瑞柏斯
颜色:透明、草绿、湖蓝、乳白、茶色、灰色
产地:佛山

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村务庄小丰田工业区自编
3号(住所申报)

联系电话 13794091065 18664253269

产品详情

一、PC颗粒板产品详情：

√ 透光性

视颜色的不同，透光率可达12%～82%。

√ 防紫外线抗老化

产品表面含有防紫外线共挤出层，户外耐候性好，长期使用仍保持良好的光学特性和机械性能。

√ 保温

特殊的结构能有效地降低建筑调温能耗。

√ 隔音

隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的-首-选材料。

√ 难燃

据国标GB8624-1997属难燃B1级。

√ 超强耐候性

具有-出-色的耐候性，在-40℃到120℃范围内保持各项物理性能指标稳定。



√ 抗冲击

PC耐力板的抗冲击强度是普通玻璃250～300倍。

√ 易装

易安装，可冷弯。

 

二、PC颗粒板产品规格及参数：

1）厚度：1.2-18mm；

2）常规宽度：1220mm 1560mm 1820mm 2100mm；

3）长度：30m；长度也可根据要求裁切。  

4）颜色：透明、草绿、湖蓝、乳白、茶色、灰色等等；

5）其他规格、颜色可订做。

三、PC颗粒板应用范围：

广泛应用于公共建筑、工业厂房、民用建筑的采光或防雨遮阳棚，商业建筑的内外装饰，现代火车站、
航空，港口待客厅及通道顶棚，园林，民用温室大棚及室内养殖大咖，园林游艺场所的凉亭，走廊等休
息廊亭，路牌广告，灯箱广告及展厅展览布置，高速公路及城市高架路隔音墙，室内隔断或屏风装饰等
。PC阳光板、PC耐力板、PC颗粒板、PC蜂窝板、PC磨砂板、PC透明瓦、PC树脂采光瓦等聚碳酸脂PC
板生产厂家；支持定制，销售137咨询9409电话1065；

四、PC颗粒板保养与清洁：

若有填缝料、油脂、涂料等附着、污染PC板表面时，务必在其未硬化前，以软布蘸酒精除去；勿用苯、
汽油、苯酮或****清洗，同时避免在日光直射或强制弯曲施工时以溶剂清洗，否则会产生裂纹。

PC表面灰尘、污物一般先以软质布或海绵沾中性剂擦拭，再用清水-彻-底-冲洗，以软质布擦干。
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