
湖北球化剂 昌旭耐材 球化剂一吨

产品名称 湖北球化剂 昌旭耐材 球化剂一吨

公司名称 安阳市昌旭耐材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市龙安区龙泉工业园

联系电话 15237280088 15237280088

产品详情

       一种关于生产球墨铸铁的低硅球化剂的球化处理方法，其特征是利用方形钢管在其内部，将
含有化学成分是含硅量为10～20％余量为镁的镁硅合金12～15％，其总含硅量为15～25％，含Ca1～2％，
含RE0.5～1％，余量为Fe的粉状材料及含镁量≤5％的稀土硅铁合金分层压入，制成整体球化剂；

       其方形钢管内压入的材料是：含硅量为10～20％余量为镁的镁硅合金粉，其含硅量在50～60％
的硅铁粉，湖北球化剂，其中的含钙量以硅铁中的含钙量带入或以硅钙合金的方式加入，稀土成分以含
镁量≤5％的稀土硅铁合金的方式加入；

       其制作方法为：先将方形钢管内所需的镁硅合金粉、硅铁粉及铁粉按比例机械混合均匀，采
用压力机将其压实在方形钢管内；配合球化处理装置球化剂，球化剂的处理方法采用冲入包内法进行球
化处理。

       在球化剂的生产中，球化剂厂家认为只有充分了解各种元素在球化剂的作用，然后结合实际
生产条件，为铸件技术要求缩短球化剂和球化处理时间和浇注时间之间的转移，球化剂多少钱一吨，从
而确保所需的球化过程残留球化元素稳定，防止坏球化，为合理选择球化剂。

       在实际生产中厚铸件的生产(50-100毫米)对于厚大断面球墨铸铁(100-150毫米)，轻稀土wCe有
时超过0.006%，球化剂报价，其厚热的心会出现碎屑石墨，大而厚的部分更严重，在这种情况下，我们
添加微量锑和铋铁解决方案可以避免碎屑石墨，石墨和完善俱乐部，球化率会相应增加。

       钙一般在球化剂中是元素，适量（电炉用一般采用2%～3%Ca）可以控制球化剂在铁液中的吸
收与反应速度。但是要注意过量的钙，不仅球化剂熔化慢，而且还会导致石墨向蠕虫状发展，尤其是大
断面球墨铸铁，球化剂厂家，因此在大断面球铁生产中一定要注意球化剂中钙的控制，球化剂中的钙低



还有一个直观反映是球化后浇包里面渣少。

       钡在球化剂中是为了发挥稀土、镁、钙元素的协调作用，降低稀土和镁的含量，使球化效果
更好。钡作为石墨化元素与镁一起可降低镁在高温下的蒸汽压，提高镁的吸收率，增加单位体积球墨铸
铁的石墨球数，强化孕育的效果，抑制碳化物的形成。

湖北球化剂-昌旭耐材-
球化剂多少钱一吨由安阳市昌旭耐材有限公司提供。安阳市昌旭耐材有限公司是河南 安阳 ,铁合金及制
品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昌旭耐
材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昌旭耐材更加美好的未来。
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