
缠绕膜、黑色缠绕膜、pe拉伸膜缠绕膜

产品名称 缠绕膜、黑色缠绕膜、pe拉伸膜缠绕膜

公司名称 上海通达包装材料有限公司

价格 13.00/kg

规格参数

公司地址 上海市沪太路８８８５号

联系电话 56303898

产品详情

 lldpe拉伸缠绕膜，是以高品质的lldpe为基材，另配加优质的增粘剂，经加温、挤压、流延，再经激冷
辊冷却而成,具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面
粘及双面粘等优点，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间，广泛应用于造纸、物流、化缠绕
膜简介缠绕膜又称“拉伸膜”，具有优越的抗拉性、抗刺穿性和抗撕性，被广泛用于化工产品、电子产
品箱、陶瓷产品、机电设备等打包捆扎。缠绕膜具有以下特点：单元化：单元化是缠绕膜包装的最大特
性之一。借助薄膜超强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一
个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离。初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护
，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。压缩固
定性：借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装，形成一个紧凑的、不占空间的单元整体，使产
品各托盘紧密地包裹在一起，可有效地防止运输过程中产品的相互错位与移动，同时可调整的拉伸力可
以使硬质产品紧贴，使软质产品紧缩，尤其是在烟草业以及纺织业中有独特的包装效果。成本节约性：
利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，其成本只有原木箱包装的15%左右，热收缩膜的35%
左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。此外，缠绕包
装还具有性能价格比好；外观透明，可双面粘贴；无毒、无味、安全性好；使用方便，效率高；抗缓冲
强度高；良好的回缩性；抗刺穿、抗撕裂性能好；纵横拉伸率可达400%以上等。缠绕膜可以广泛用于外
贸出口、易拉罐、食品饮料、印刷造纸、耐火材料、木质地板、化妆品、工艺品、无纺布、地毯、陶瓷
机电产品、电脑、通讯产品、书刊、电子元件、家用电器、化工原辅料、瓷砖等建材、钢材、型材、线
材、铝合金型材等产品的包装。工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。

 我公司专业生产pe拉伸缠绕膜，有机用膜、手用膜，分切膜、黑色膜等。我公司产品有国家权威部门
检测证书，产品均已达到或超过国家规定标准，同时符合国际环保要求，备有专业检测机构认定证书。

机用膜 20um*500mm*1500m 15kg/卷

手用膜 20um*500mm*1500m 5kg/卷



分切膜 5cm/105cm定制

保鲜膜12um*300mm*300mm 30g/卷
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