
吉林乳白门窗型材保护膜 墙面板高中低粘膜厂家

产品名称 吉林乳白门窗型材保护膜
墙面板高中低粘膜厂家

公司名称 德州佳诺塑业有限公司

价格 .69/平方米

规格参数 佳诺塑业:纸芯
PE保护膜:可分切
山东德州:定制

公司地址 山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四
路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车
间

联系电话 0534-2728018 15253483935

产品详情

德州佳诺塑业有限公司是一家生产乳白门窗型材保护膜和墙面板高中低粘膜的厂家。我们提供可按客户
要求定制的保护膜，以满足不同客户的需求。本文将介绍我们的产品特点和优势，并分享关于保护膜的
知识。

我们的乳白门窗型材保护膜是使用全新PE料生产的，不添加任何回料，质量可靠。该保护膜具有一定的
粘性，能够牢固地附着在门窗型材表面，起到有效保护作用。而墙面板高中低粘膜，根据墙面材料的不
同，提供了三种不同粘性的保护膜，以适应不同需求。

我们的保护膜具有以下特点：

1. 高质量保证：我们的保护膜采用全新PE料生产，确保产品质量稳定可靠。经过严格的品质检测，确保
每一卷保护膜都符合标准要求。

2. 分切服务：我们的保护膜可根据客户的需求免费分切成不同尺寸。客户只需提供准确的尺寸要求，我
们即可按要求进行分切，避免了客户自行切割的麻烦，并减少了浪费。

3. 定制化服务：作为山东德州的保护膜厂家，我们能根据客户的定制需求来生产保护膜。不论是特殊尺
寸、特殊颜色，还是特殊印刷，我们都能满足客户的需求。

乳白门窗型材保护膜和墙面板高中低粘膜的使用范围广泛。在安装门窗型材时，使用保护膜可以避免刮
花和污染，确保产品的质量和美观。而在墙面装修时，保护膜可以有效地保护墙面免受划痕、污染等损
坏。



下面是一些关于保护膜的知识和常见问题解答：

1. 保护膜如何正确使用？

答：在使用保护膜之前，先将被保护的表面清洁干净，确保无尘和油污。然后将保护膜平整地贴在表面
上，并用刮板将其固定。在使用保护膜后及时拆除，避免长时间使用造成胶粘难以清除。

2. 保护膜对环境是否有害？

答：我们的保护膜采用全新PE料生产，不含有害物质，对环境无害。同时，我们也鼓励客户及时拆除保
护膜，避免长时间使用对环境造成不必要的影响。

3. 保护膜如何处理？

答：拆除保护膜时，可以使用工具帮助剥离。对于一些大面积的保护膜，可以先将其从一侧揭开一部分
，然后再用力剥离。对于粘性较高的保护膜，可以加热后再剥离，注意避免过热损坏表面。

在使用乳白门窗型材保护膜和墙面板高中低粘膜时，选择可信赖的厂家是非常重要的。山东德州佳诺塑
业PE保护膜厂家以其高质量的产品和服务，为客户提供全方位的保护膜解决方案。我们秉承着诚实守信
，质量第一的原则，竭诚为广大客户服务。

以上就是德州佳诺塑业有限公司为您带来的乳白门窗型材保护膜和墙面板高中低粘膜的相关信息。如果
您对我们的产品有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

[注：本文中的价格为参考价格，具体价格以实际报价为准。]
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