
304不锈钢圆头自攻自钻螺丝钉铁镀锌十字盘头钻尾自攻螺钉燕尾钉

产品名称 304不锈钢圆头自攻自钻螺丝钉铁镀锌十字盘头
钻尾自攻螺钉燕尾钉

公司名称 江苏远青金属制品有限公司

价格 2.00/个

规格参数 供应材质:不锈钢304
供应规格:国标
产品产地:江苏省泰州市兴化市

公司地址 兴化市戴南镇

联系电话 13382569037 13382567676

产品详情

作为江苏远青金属制品有限公司的产品之一，我们推出的，是一款高品质、多功能的紧固件。本文将为
您介绍该产品的专业知识和相关细节，并在*后提供一些常见问题的解答。

一、产品概述

以不锈钢304材质制作，符合国标规格，产地位于江苏省泰州市兴化市。该螺丝钉具有良好的抗腐蚀性能
和耐用性，广泛应用于建筑、家具、机械制造等领域。

二、产品特点

1. 材质优异：采用304不锈钢材质，具有优异的抗腐蚀性能，适用于潮湿环境下的使用。

2. 自攻自钻：无需预先钻孔，自攻自钻的设计能够方便快捷地进行安装，减少工作时间和工艺要求。

3. 十字盘头：盘头设计使得螺丝钉在使用过程中更易于旋转，提高安装效率。

4. 钻尾自攻：螺丝钉尾部带有特殊钻孔设计，可以自行钻出合适大小的孔，适用于各种材质。

5. 燕尾钉形状：螺丝钉尾部具有燕尾状设计，使得钉子更牢固地固定在材料中，增强了连接的可靠性。

三、常见问题解答

问：304不锈钢材质的特点是什么？

答：304不锈钢具有良好的抗腐蚀性能，耐高温，耐磨损，使用寿命长，适用于多种环境条件。



问：为什么使用自攻自钻螺丝钉？

答：自攻自钻螺丝钉可以在固定材料的同时进行钻孔，无需额外的工具，简化了安装步骤，提高了工作
效率。

问：什么是十字盘头设计？

答：十字盘头的设计使得螺丝钉更容易旋转，并提供更大的旋转力矩，方便固定并减少松动的可能性。

四、细节与指导

1. 规格选择：根据具体使用需求，选择合适的螺丝钉规格，确保连接牢固可靠。

2. 安装注意事项：在使用螺丝钉之前，确保工具和材料的准备工作，避免安装不当导致的问题。

3. 维护保养：定期检查螺丝钉的使用情况，如有松动或损坏，及时更换或紧固。

4. 存储建议：将螺丝钉存放在干燥、通风的环境中，避免接触湿气，以免影响使用寿命。

总结：

是江苏远青金属制品有限公司推出的高品质紧固件。采用优质304不锈钢材质制作，具有抗腐蚀性能和耐
用性，适用于多种工程和领域。我们提供的产品符合国标规格，产地在江苏省泰州市兴化市。如果您对
该产品有任何疑问或想要了解更多信息，请随时与我们联系。
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