
北京金鑫伺服系统才，自动换刀雕刻机，进口配件，技术先进

产品名称 北京金鑫伺服系统才，自动换刀雕刻机，进口配
件，技术先进

公司名称 北京金鑫永旺科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京大兴工业园区17号

联系电话 010-61249458
13552415781,18612925585,18614058785

产品详情

适用范围     ◆适用于家具、家装、免漆门、木工装饰、木制工艺品、橱柜门、屏风、立体波浪板、
广告、精密仪器外壳加工、乐器等行业。     ◆可加工材料:       
各种木质材料、塑料、有机玻璃、绝缘材料、PVC、亚克力、双色板、ABS板等多种非金属材料。
★产品优势     1.配德产双螺母自动消隙滚珠丝杠。    
2.驱动器采用高速驱动器，速度比原机型提高了近2米。    
3.X轴采用流行防尘结构，有效的保证了机械方面的长期运行性能。    
4.具有断点断刀续雕功能，支持多达9个点，可任意位置随心所欲进行雕刻。     5.兼容性强：可兼容
Type3/artcarm/castmate/proe/Corelerow/文泰等各种CAD/CAM软件，可制作精美的浮雕，影雕、三维艺术
品。     6.大功率变频水冷主轴，可一刀切割20-30mm的有机玻璃，适用于广告、模具、礼品、木工
建筑模型等加工和制作。  

★性能参数 
 

 性能指标
 

   JX-1325盘式自动换刀 木工加工中心
 

 X、Y 轴 行 程
 

   1300×2500mm
 

 Z  轴  行  程
 

   ＞120mm
 

 平  台  尺  寸
 

   1440×3000mm
 

 最高运行速度
 

   8m/min
 

 最大雕刻速度
 

   6m/min
 

 分辨率
 

   0.01mm
  

http://www.jinxincnc.com/mgjgzx/


 重复定位精度    0.05mm
 

 最大进料高度
 

   <200mm
 

 雕刻指令
 

   G代码*.u00*.mmg*.plt
 

 软件运行环境
 

   windows98/2000/xp
 

 功率(不含主轴)
 

   1500w
 

 工作电压
 

   AC220V/50Hz
 

 主轴功率
 

   3KW
 

 主轴转速
 

   24000r/min
 

 工作方式
 

   伺服

 

  
★可选配件

  
 

  
        ◆可选配吸尘装置

  
◆可选配自动注油系统

  
       
◆可根据客户需求，选配大功率主轴电机

  
◆可根据客户需求，定做尺寸，选择机身颜色

  
        ◆可选配伺服系统
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