
南京路面修补砂浆厂家

产品名称 南京路面修补砂浆厂家

公司名称 南京翰德特种建材有限公司

价格 35.00/件

规格参数 品牌:南京翰德
型号:HD-I
产地:南京

公司地址 南京市江宁区谷里街道箭塘社区

联系电话 189-12982698 18912982698

产品详情

地面严重露石子怎么修复？步骤是什么？当水泥混凝土路面发生较为严重的露石子病害时，因后来修补
的材料很难与骨料完全结合在一起，进而后期极易发生修补料脱落的现象，使用水泥路面表层罩面加强
型修补料，这种材料的粘结力比一般的水泥路面修补料要强上数倍，可以与病害部位完全粘连在一起，
成为一个牢固的整体，待材料硬化后，修补料也不易发生脱落现象，并且能承受住过往车辆产生的摩擦
和压力，具有较强的抗压抗抗折耐磨能力，可以一次性完全修复严重的水泥混凝土路面露石子病害，是
一种针对较严重的水泥路面表层病害而研发生产的水泥路面修补料。

水泥地面露石子后，该路段路面表层的水泥材料几乎已经全部发生了脱落，露出了骨料部分，会使道路
变得不平整不说，而且还会增大路面和车辆轮胎间的摩擦力，久而久之，骨料部分也会逐渐受到破坏，
引起道路坑洼的现象。为了快速解决水泥地面露石子问题，可以使用恒拓路桥水泥路面快速修补料来对
其实施快速修复，型号上可以选用BC型水泥路面修补料，该材料主要用于高强度路面表层病害的修补，
对道路路面强度的要求比较高，市面上很多材料的强度都不以满足高速公路收费站地面的强度要求，恒
拓路桥水泥路面修补料用无数的实际案例证明了其材料的强度和耐磨度，以及材料的粘结力，修补后的
路面，不易发生修补料脱落的现象，更重要的是，该材料属于快速修补料，修补后可实现1小时快速开放
通行的目标，符合高速公路收费站水泥地面露石子快速修补的目标。

从前期的作业面清理到后面的材料搅拌，再到材料铺装，养护，一个步骤一个步骤的来进行，并且要确
保每一步操作都是正确的。只有在进行正确操作的基础上，水泥路面病害问题才能得到有效的解决，才
能防止病害修补不彻底，病害反复发作的现象出现。
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