
河北胶粉母料 胶粉母料中科 ZK-9胶粉母料 中科

产品名称 河北胶粉母料 胶粉母料中科 ZK-9胶粉母料 中科

公司名称 廊坊中科环保产品有限公司

价格 6000.00/袋

规格参数

公司地址 廊坊大城县城西大北路

联系电话 0316-5953268 18631625869

产品详情

河北胶粉母料 胶粉母料中科 ZK-9胶粉母料 中科 本品的性质：以改性塑料为原料，在高温、高压下经催
化裂变分解，成油态状后，经化学改良聚合成胶，再经过碾轧、研磨成粉末。本品可在冷水中溶解为线
型带环结构，与水泥砂浆有优良的融合性和亲和性，经水解后能完全融解于水泥基干混砂浆膏体中，可
在砂浆中形成线状网络结构，能与挤塑板、聚苯板、混凝土墙面、 瓷砖等断面形成接触点，迅速亲和微
渗并粘接，使粘接强度大大提高，固化后不降低水泥的强度，既保持了pva(聚乙烯醇粉末）的粘结作用
和可再分散乳胶粉的成膜性和柔性，又具有良好的耐侯性和稳定性，用本品最明显的优势是超强的粘接
性、抗裂性。该产品被广泛用外墙保温砂浆、抗裂砂浆、粘结砂浆中，并可大幅度地降低您在行业中的
生产成本，经济实惠，物美价廉，利润更多，更具有竞争力！。自投放市场以来，畅销大江南北、五湖
四海，深受生产单位和使用单位的欢迎，现已出口日本、韩国、越南、俄罗斯。其产品适应中小企业，
投资3-5万元即可复配生产，只此胶粉母料复配成树脂胶粉、塑胶胶粉、砂浆添加剂、多功能胶粉、聚合
物胶粉、可再分散胶粉等一项，在近两年内造就出了几十位百万富翁。理化性能指标检测项目指标外观
A型淡黄白色粉末至颗粒状 B型白色粉末固含量99% 堆积密度g/LA型750-850 B型590-690灰分% ＜1 PH值
6-8成膜温度℃0 包装：纸塑复合袋，每袋净重25kg 贮存：30℃以下干燥环境中储存
保质期：两年，如超过保质期，但无结块现象仍可继续使用
注意事项：开封后必须将未用完的胶粉密封，避免空气接触而受潮。
公司简介：廊坊中科节能科技有限公司 联系方式：0316-5953268 传真：0316-5953728 翟 经
理：18631625869
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