
RM-723激光转速表

产品名称 RM-723激光转速表

公司名称 天津市津安瑞仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南开区西湖道平湖西里4号楼3门303

联系电话 022-27419934 13920445970

产品详情

  
产品概述：

  两种测量方式:连接探头，RM-723即可为您实现接触式测量，帮助您应对更多环境。 使用方便:RM-72X是高品质
高性价比手持式仪器，体积小巧、结构紧凑，使用及携带方便灵活，单手即可操作。即可手持测量也可固定使用。
数据存储:RM-72X可以为您存储10组最高值、10组最低值、10组平均值及10组测量值，共20组数据。方便您的数据
记录 省电设计:RM-72X在您无操作后6秒自动关机，方便省电 应用领域
RM-72X可应用于所有工业领域内与旋转、直线运动、往复运动有关的安装调试与测量；
汽车、船舶发动机的转速测量； 电梯的调试与维护； 自动生产线的安装调试与动态传输计数；
实验室的研发与测量； 机械设备的测试与维护； 其它特殊应用领域的测量等等.  

产品性能：  

  
产品型号

 
RM-723

 
非接触式可测转速

 
6.0~99,999（RPM）

 
精确度

 
6.0~5,999.9RPM:±0.01%and±1dight ; 5,999.9~99,999RPM: ±0.05%and±1dight

 
解析度

 
6.0~9,999.9RPM:0.1RPM ; 10,000~99,999RPM:1RPM

 
接触式可测转速

 
6.0~25,000（RPM）

 
表面速度范围

 
6.0~2,500.0(M/M) 0.7~2,734.0(Y/M) 23.6~98,425(I/M) 2.0~8,202.1(F/M)

 
反应时间

 
1秒

 
使用温度

 
0~50℃，10~90%RH



 
储藏温度

 
-10~60℃

 
电池种类

 
9V（006P,IEC6F22,NEDA16104）

 
电池寿命

 
16hrs

 
外观尺寸

 
高度：147mm 宽度：49mm 厚度：29mm 重量：95g

 
配置清单：

  

■ RM-723激光转速表1台

■ 9V电池1个

■ 手提箱1只

■ 反光贴纸1份

■ 使用说明书1份（RM723说明书下载） 

 
多种测量探头 
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