
防火窗耐火极限测试，阻燃线检测

产品名称 防火窗耐火极限测试，阻燃线检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

防火窗耐火极限测试，阻燃线检测

阻燃性能测试之水平燃烧试验方法

水平燃烧试验法是在实验室条件下测试试样水平支撑下的燃烧性能。水平燃烧试验方法标准有很多，主
要是在电线电缆、塑料、皮革、毛毯的测试。

1、水平燃烧试验检测标准

GB/T 12666.2-2008 单根电线电缆燃烧试验方法 第2部分：水平燃烧试验

GB/T 8332-2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法

MH/T 6047-2008 航空毛毯四层水平燃烧试验方法

QB/T 2729-2005 皮革 物理和机械试验 水平燃烧性能的测定

2、水平燃烧试验具体测试方法

（1） 试验装置

试验在燃烧箱内进行， 箱体左内侧装有一支内径为 9.5mm 的本生灯。其内右侧有固定试件的试件夹。
本生灯向上倾斜 45 度， 并装有进退装置。试验用燃气为天然气、 石油气或煤气， 并备有秒表及卡尺。
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