
EM78P153SPJ

产品名称 EM78P153SPJ

公司名称 深圳市新美奇电子有限公司

价格 .00/PCS

规格参数

公司地址 中国广东深圳福田区华强电子世界市场3号楼2楼
2A370

联系电话 0755-83287391 15817278322

产品详情

EM78P153SPJ描述：

EM78P153SPJ是采用低耗高速CMOS工艺制造的8位单片机。它有15位选项位可满足用户要求，其中的保
护位可用来防止程序被读出，由于有OTP-ROM，EM78P153SPJ提供给用户一个方便的开发和检验他们的
程序的环境。而且，程序代码可用ELAN编程写入芯片。
EM78P153SPJ特点： 
节能模式（SLEEP模式）

14个引线封装：EM78P153S

工作电压范围：2.3V~5.5V

适用温度范围：0 ℃~70℃

工作频率范围（基于2个Clock）：

三种可用的中断 ：TCC溢出中断；输入引脚变化中断（从休眠模式唤醒）；外部中断

可编程自由运行看门狗定时器（WDT）

7个可编程上拉I/O引脚

7个可编程漏极开路 I/O引脚

6个可编程下拉I/O引脚

封装类型：14脚SOP、DIP

http://baike.baidu.com/view/641241.htm
http://baike.baidu.com/view/494468.htm
http://baike.baidu.com/view/1313309.htm


系统高低频率的变化点是400KHZ
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