
浅析菏泽环氧树脂地坪在使用中的养护方法

产品名称 浅析菏泽环氧树脂地坪在使用中的养护方法

公司名称 山东斯泰普力高新建材有限公司

价格 123.00/桶

规格参数

公司地址 山东东营广饶经济开发区团结路678号

联系电话 18766766159

产品详情

  传统水泥地面，使用过程中产生的扬尘不仅影响了企业形象，而且对一些精密的仪器造成损害，既影
响了产品质量也耽误了工作效率。环氧树脂地坪不仅拥有较高的附着力和负载性，并兼具强韧耐磨、平
整光洁及成本经济等优点，成为大部分现代化工厂都会选择的地坪漆材料。在后期使用过程中，长时间
的负重载多少对地坪造成一定的损害，要想环氧树脂地坪日久如新，养护就变得格外重要。山东斯泰普
力高新建材有限公司专注工业地坪材料，至今已有15余年，各位地坪专家在此建议您可采用以下几种方
法对环氧树脂地坪进行养护：

1、穿软底鞋，为了减少锐利物体和鞋底的沙粒对地坪表面的划伤。

2、打蜡。建议您使用专用地板蜡或乳化水性蜡对地坪不定期的进行打蜡处理，可以增加地坪的耐磨性及
抗划伤性，使地坪长久如新。

3、注意使用叉车的速度。一般环氧地坪漆软化温度在80°C，叉车行驶速度太快会造成切面发热过高，
使环氧树脂地坪瞬间软化产生难以清洗的污痕。

    4、日常清洁。可以使用地坪清洗剂或湿抹布搽试，可选用中性清洁剂清洗，也可使用一般洗涤剂
以较小浓度加入水中做成清洗液，然后使用地坪清洗机或棉布拖把洗净地坪表面的污渍，并用清水再洗
一遍，擦干地面；注意地坪漆边缘部分不要较长时间有积水。

    如果您对环氧树脂地坪还有什么问题，详情请电话咨询或查看公司网站：http://www.diping360.net/
，我们定将竭诚为您服务。

        联系人：杨经理

电话：18766766159

QQ：1470562133

邮箱：stplsale7@163.com



       地址：山东东营广饶经济开发区团结路678号

查看更多信息：http://www.diping360.net/，http://www.stplgxjc.icoc.cc/
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