
日立Hitachi Astemo京滨KEIHIN电磁阀TX2-2DA+SKL-VG-40
VSD-15AHK

产品名称 日立Hitachi
Astemo京滨KEIHIN电磁阀TX2-2DA+SKL-VG-40
VSD-15AHK

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合图1至图6，对本发
明进行进一步阐述。

一种机加工零部件外圆磨床，包括工作台1、打磨装置2与拉绳装置3，所述工作台1上端安装有打磨装置2
，打磨装置2上端安装有拉绳装置3；其中：

所述打磨装置2包括圆柱块21、打磨板22、平面磨具一23与圆筒架24，工作台1上端固定安装有圆柱块21，
圆柱块21上端与拉绳装置3相连接，圆柱块21上侧外端面安装有打磨板22，打磨板22下侧外端面沿周向均
匀安装有平面磨具一23，拉绳装置3下端安装有圆筒架24；

京滨KEIHIN    日立Hitachi Astemo   

电磁阀ZFD-1032-8AUK-X

电磁阀GVD-15GTJ-X

电磁阀TX2-1DA+SKL-10

电磁阀TX2-1DA+SKL-15

电磁阀TX2-1DA+SKL-20

电磁阀TX2-2DA+SKL-VG-40

电磁阀TX2-1DSR+SKL-20



电磁阀TX350-MDA+SKL-20

电磁阀VSD-20GHJ

电磁阀VSD4-15-SHA

电磁阀VS3P-2015-10GUF AC110V

电磁阀VKD-25WG-RH

电磁阀VSD-15AHK

电磁阀VSD10-40MD-AC200V

电磁阀VKK-20WAGJ

电磁阀VKK3-20S AC100V

电磁阀VKK-40WAGJ

电磁阀VKK-15WAG 200V

电磁阀VKK-15SS 220V 

电磁阀VLD3-201A-15AKJ

电磁阀VLD3-2060-15AHKMJ

电磁阀VD-2020-25AHKCMJ-MTX2-1DA+SKL-20

电磁阀ZFD2-1532-8AUKIP4-110V60HZ

电磁阀ZFD-1032-8AUK

电磁阀ZFD-1032-10AUKMJ-15B

电磁阀ZFD-1032-8AUK-X

电磁阀TEN-40WAG

电磁阀YSPE-15GUNJ-MX

电磁阀KLW-SP-10DPA25-X

电磁阀KLW-SP-10DPA25-MUK

电磁阀VSPD-2050-15LN2MAC200V

电磁阀ZFD-10-H-LESS 220V

电磁阀ZFD-1032-10AUKMJ-15B



电磁阀ME6D-C0644-C0 200V

电磁阀ME62-SSP-10SW 220V

电磁阀VSPD-2020-10GUJ-X

电磁阀VLD3-201A-15AKJ

电磁阀VSPD-2020-10GUKCJ-X

电磁阀VSPD-1540-10WAG

电磁阀VSPD-1550-10WAG

电磁阀VLD3-2060-10AHKJ

电磁阀VLD3-2040-15AUKCJ

电磁阀VD-2020-20AUKCMF DC110V

电磁阀VSPD-2040-15WAG

电磁阀ZFD2-1532-8AUKIP4J-VL

电磁阀M3P-0712-4GJ

电磁阀M3P-1030-8GJ

电磁阀M3P-1020-8

电磁阀M3P-1020-10

电磁阀FX-3000-15P-3

电磁阀FX3020-15P-IS-E2.5

电磁阀FX-3020-25P-1S

电磁阀FX-3030-15P-1T

电磁阀FX-3010-15P-3S     

电磁阀FX-3010-10P-3S

电磁阀KB1-SSF-AH15SYDMJ 

电磁阀KB1-PVP-AS15WTDMJ

电磁阀FX-3000-8P-3R

电磁阀TX350-IDA-325-25-SV AC220V



电磁阀SVD-2020-20AHKCMF-X

电磁阀VKK3-10WAG DC24V

电磁阀VKK3-15WAG DC24V

所述打磨板22包括毛刷辊221、小橡胶球222与毛毡块223，圆柱块21外侧安装有毛刷辊221，毛刷辊221上
的毛刷为硬毛刷，毛刷辊221外表面沿周向均匀安装有小橡胶球222，小橡胶球222内侧带有金属支架，毛
刷辊221外表面沿周向均匀于小橡胶球222的下方安装有毛毡块223；

所述平面磨具一23包括矩形架231、水平磨具232、弧形磨刀233与垂直磨具234、支架杆235与伸缩筒236，
打磨板22下侧外端面以滑动配合的方式与矩形架231相连接，矩形架231上端卡接有水平磨具232，矩形架2
31内侧上端卡接有弧形磨刀233，矩形架231内侧卡接有垂直磨具234，矩形架231下端通过销轴与支架杆23
5一端相连接，支架杆235另一端与伸缩筒236相连接，伸缩筒236内侧与电机一12的输出轴固定连接，伸缩
筒236内部安装有液压缸；
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