
0402-171 DPD1T-M18SS-FE 德国Barksdale巴士德压力开关TA-2-81002

产品名称 0402-171 DPD1T-M18SS-FE
德国Barksdale巴士德压力开关TA-2-81002

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

水平磨具232对法兰盘的大直径外圆的下端面进行打磨，弧形磨刀233对法兰盘的大直径外圆与小直径外
圆之间的圆角进行打磨，垂直磨具234对法兰盘的小直径外圆进行打磨，以达到仅需一次工序即可对法兰
盘进行完全打磨的目的，当法兰盘打磨完全后，通过控制伸缩筒236，使支架杆235带动矩形架231水平向
内移动，此时拉动总控制绳36使四块弧形板2411分开，使法兰盘同时顺利从打磨装置2内掉落；

德国Barksdale巴士德带1路开关输出型号

UDS7-20-2-1-010-1-2-5

UDS7-20-2-1-050-1-2-5

UDS7-20-2-1-100-1-2-5

UDS7-20-2-1-200-1-2-5

UDS7-20-2-1-400-1-2-5

UDS7-20-2-1-600-1-2-5

带2路开关输出型号

UDS7-20-2-1-010-2-2-5



UDS7-20-2-1-050-2-2-5

UDS7-20-2-1-100-2-2-5   

UDS7-20-2-1-200-2-2-5

UDS7-20-2-1-400-2-2-5

UDS7-20-2-1-600-2-2-5

带1路开关输出和1路模拟输出型号

UDS7-20-2-1-010-3-2-5

UDS7-20-2-1-050-3-2-5

UDS7-20-2-1-100-3-2-5

UDS7-20-2-1-200-3-2-5

UDS7-20-2-1-400-3-2-5

UDS7-20-2-1-600-3-2-5

德国Barksdale巴士德常用型号： 

T-2-53012-S

T-2-53011-S

TA-2-54535

TA-2-81002

TA-2-81005

TF2-52520-S

TF2-17437-S

TF2-49873-S

TF2-52794-S

TB-32403 

TB-32404  



TB-32405 

TB-32669 

TB-32406 

TB-54523 

TB-54524

TA-2-54525 

TA-2-81202 

TA-2-81203

TA-2-81205

T-1-53004 

T-1-53005 

T-1-53006

T-2-53007-S 

T-2-53008-S 

T-2-53009-S 

T-2-53010-S 

T-2-53011-S 

T-2-53012-S 

T-2-53013-S 

T-2-53013-4S 

当圆筒架24对法兰盘进行打磨时，大橡胶球2414受到法兰盘的挤压向外侧运动，当法兰盘不再对大橡胶
球2414进行挤压时，弹簧2415给予大橡胶球2414一个反向作用力将大橡胶球2414向内侧挤出，从而将交叉
磨刀间的空隙内的碎屑进行挤出，以防止碎屑的堆积降低弧形磨具2412的锋利程度，甚至对弧形磨具241
2进行腐蚀，从而使弧形磨具2412的使用寿命降低，且大橡胶球2414增大了法兰盘与圆筒架24之间的摩擦
力，有益于法兰盘在打磨装置2内进行转动，平面磨具二2416再次对法兰盘的表面进行完全打磨，且平面
磨具二2416与平面磨具一23相配合对法兰盘的垂直位置进行进一步的限定，打磨后的碎屑也可以通过平
面磨具二2416之间的空隙向下掉落；
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