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产品名称 阿拉善科华UPS电源YTR3315-J/15KVA型号参数

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 980.00/件

规格参数 品牌:科华
型号:YTR3315-J
规格:15KVA

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

科华UPS电源YTR3315-J/15KVA型号参数

品牌:科华

型号:YTR33系列

产地:厦门

科华ups电源 YTR33在线式20-200KVA

Product description: 科华UPS电源产品特点: 智能化高频在线式精卫YTR系列,采用全数字化控制技术和新高
频电源变换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特点,集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能
为一体,满足恶劣电网环境的电力保护。

科华UPS  YTR31系列(20--200KVA)立式产品介绍:

产品特点: 智能化高频在线式精卫YTR系列,采用全数字化控制技术和新高频电源变换技术,
具有体积小、重量轻、发热量小等特点,集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能
为一体,满足恶劣电网环境的电力保护。

科华UPS电源YTR3315-J/15KVA型号参数产品技术参数:

 数字化控制 高可靠性



采用全数字化DSP控制技术,控制精度高、运行速度快,提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案,实现UPS运行维护的智能简化管理,提高系统的可靠性

多级保护 安全运行

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能,适应、

性强抗负载能力高,超宽的输入电压范围,完全满足恶劣的电网环境

 智能电池管理 提

MMBM电池管理,有效延长电池的使用寿命,减少电池的维护

的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式,有效提高电池充电效能

节能高效 绿色环保 电磁兼容特性符合GB7260.2

输入功率因素﹥0.95,电能利用率高,电网负荷小,节省配电成本;环境利用率

高、降低投资成本。

科华UPS电源15KVA-YTG3115-工频机性能 阀控式铅酸 (VRLA) 电池长期以来一直是 UPS
电池的行业标准选择。伊顿现在提供锂离子电池作为替代品。与 VRLA
电池相比,锂离子电池具有更长的使用寿命、更小的占地面积和更快的充电时间。在您的
UPS 的整个生命周期内,锂离子电池 UPS 将节省大量的运营费用。

纯正弦波UPS

所有的交流 (AC) 电源都不是平等地产生的,任何运行高度敏感的医疗或网络设备的人都知道这一点。当
UPS 在备用电池上运行时,它产生的电流具有纯正弦波或修正正弦波的波形。大多数 IT 设备可以并且确实
可以在修改后的正弦波电流上平稳运行。对于更敏感的设备,例如医疗成像机、电信系统和关键任务服务
器,纯正弦波 UPS值得投资,以避免设备生命周期内的损坏和效率降低。

可扩展的模块化 UPS

模块化 UPS提供了随着您的电力需求增长而扩展UPS的灵活性。与需要您预先购买额外 UPS
或更大型号的传统 UPS 不同,模块化 UPS
系统让您按增长付费,因此您的增长永远不会受到电源保护系统的阻碍。

科华UPS电源YTR3315-J/15KVA型号参数



KELONGFR-UK 系列小功率UPS,采用全数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简单
、维护便捷等优点,配以性能的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环

FR-UK 系列工频在线式小功率UPS,采用全数字化控制技术、类模块化设计,具有功能全、高可靠、操作简
单、维护便捷等优点,配以性能的功率器件和逆变模块、智能化多模式电池管理技术,满足恶劣电网环境的
电力保护,为负载提供纯净、安全、稳定的电源。应用领域● ?IT
机房●?小型智能设备●?精密仪器●?医疗设备
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