
PP 台湾台化 S1005 文件夹专用PP料

产品名称 PP 台湾台化 S1005 文件夹专用PP料

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 11350.00/吨

规格参数 型号:S1005
特性:扁纱级/延伸性佳
用途:瓶盖、文件夹、吸管等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们非常荣幸地为您介绍我们的新产品——。这种高品质的PP料具有扁
纱级特性和延伸性佳的特点，非常适合用于制造瓶盖、文件夹、吸管等产品。

首先，让我们来了解一下这种PP料的主要属性。型号为 S1005，这是一种经过台湾台化精心研发的材料
，具有优异的性能。其特性是扁纱级，意味着它具有低熔指数和较高的分子量，使得制成的产品更加坚
固耐用。同时，它还具有良好的延伸性，可有效减少产品在使用过程中的变形或断裂的可能性。

为了更好地了解这种PP料的适用范围，让我们看一下它的主要用途。首先，它非常适合用于制造瓶盖。
由于其优异的扁纱级特性，这种PP料能够为瓶盖提供稳定的性能和良好的密封性，确保产品的质量和安
全。其次，它也可以用于制造文件夹。文件夹通常需要具有较高的强度和耐用性，而这种PP料正好可以
满足这些要求。此外，由于其良好的延伸性，它还可以用于制造吸管等柔性产品。

除了以上属性和用途之外，这种PP料的价格也非常具有竞争力。

在使用这种PP料的过程中，我们也为您准备了一些相关的专业知识和指导。首先，为了确保产品质量，
建议您在使用之前将原料进行干燥处理。此外，对于注塑成型过程，建议使用较低的注射速度和较高的
模具温度，以获得更好的成型效果。关于材料的使用和保存，我们还可以提供更多指导和技术支持。

PP 台湾台化 S1005 物性表：

在论坛上，我们找到了一些与PP料有关的常见问题，为了能够更好地为您解答，我们选择了以下三个问
题进行回答：

1. PP与PE有什么区别？



PP和PE是两种常见的塑料材料，它们在物理性质和用途方面有所不同。首先，PP具有较高的耐热性和硬
度，而PE则具有较高的柔韧性和耐冲击性。其次，PP更适用于制造耐热和耐腐蚀的产品，PE更适用于制
造柔性产品，如袋子和管道。在选择材料时，需要根据具体的产品要求进行评估和选择。

2. PP料可以回收利用吗？

是的，PP料可以回收利用。由于其良好的耐热性和机械性能，回收的PP料可以被重新加工成新的PP制品
。这种回收利用不仅有助于资源的合理利用，还有助于减少环境污染。

3. PP料在高温下是否会变形？

PP料具有较高的耐热性，可以在一定程度的高温下保持形状稳定。然而，在极端高温下，仍然可能导致
PP料变形或软化。因此，在选择PP料时，需要考虑实际使用环境，并选择合适的材料。

总结起来，是一种优质的材料，具有扁纱级特性和良好的延伸性，适用于瓶盖、文件夹、吸管等制品的
生产。同时，我们提供的价格也非常具有竞争力。如果您对这种材料感兴趣或有任何其他问题，欢迎随
时与我们联系。我们期待与您建立长期的合作关系，为您提供卓越的塑料解决方案。
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