
PP 台湾台化 S1803 抗UV扁纱级别

产品名称 PP 台湾台化 S1803 抗UV扁纱级别

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 12200.00/吨

规格参数 型号:S1803
特性:均聚PP/耐气候
用途:编织袋、地毯底布、绳索、刷子、网类等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

作为塑料制品领域的一家专业公司，东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐台湾台化生产的一款优质产品—
—。本文将为您详细介绍该产品的型号、特性、用途以及相关的专业知识，并挖掘可能被忽视的细节。
让我们一起来了解这一产品。

型号：S1803

特性：均聚PP/耐气候

用途：编织袋、地毯底布、绳索、刷子、网类等

物性参数：PP S1803 台湾台化

是一种具有出色性能的塑料制品。它采用均聚丙烯（PP）材料制成，具有耐气候的特性。这意味着即使
在恶劣的气候条件下，该产品也能保持其稳定性和耐久性。不论是在炎热的夏季还是寒冷的冬季，都能
表现出色。

该产品广泛应用于多个行业领域。首先，它适用于编织袋的制作。编织袋是一种常见的包装材料，用于
存储和运输各种物品。由于
具有良好的韧性和耐用性，它可以确保编织袋在使用过程中不易破裂或变形。

此外，该产品还可用于地毯底布的制造。地毯底布是地毯的重要组成部分，它能增加地毯的稳定性和耐
久性。不仅具有出色的耐磨性，还能抵抗紫外线的侵蚀，延长地毯的使用寿命。

绳索的制作也是该产品的常见用途之一。由于 具有良好的韧性和承载能力，它非常适合用于制作绳索。
这些绳索可以用于登山、户外运动、船舶系留等场景，确保使用者的安全和可靠性。



此外，刷子和网类制品也是该产品的潜在应用领域。的耐用性和耐候性使其成为刷子和网类制品制造的
理想选择。无论是清洁工具还是建筑网，它都能发挥出色的作用。

以上是关于 的介绍以及其多种应用领域的详细信息。作为一家专注于塑料制品的公司，东莞市景亿塑胶
有限公司为您提供高质量的产品和服务。如果您对该产品感兴趣或有任何相关需求，请随时与我们联系
。

相关专业知识：

1. PP（聚丙烯）材料的特性：PP 是一种具有优异物理性能和化学稳定性的塑料材料。它具有良好的抗拉
强度、刚度和韧性，并且具有优良的耐腐蚀性和绝缘性能。PP
材料还具有轻质、低吸水率和阻燃性等特点。

常见问答：

问：除了编织袋和地毯底布，还有其他的用途吗？

答：是的，还适用于绳索、刷子、网类等制品的生产。

问：有哪些特性？

答：具有均聚PP的特性，而且具有耐气候的特性，即在各种气候条件下都能保持稳定性和耐久性。

请注意：本文所提供的信息仅供参考。为了确保您的需求，建议您与我们公司的相关人员进行详细咨询
，以获得准确的产品信息和定制服务。
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