
耐划痕PC 防刮花 表面硬度达2H

产品名称 耐划痕PC 防刮花 表面硬度达2H

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 PC:耐划痕PC
KH3410:防刮花 表面硬度达2H
日本三菱:日本三菱KH3410UR

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

耐划痕PC 防刮花 表面硬度达2H 日本三菱KH3410UR

高性能耐划痕PC耐划痕PC 防刮花 表面硬度达2H

 

高硬度 高韧性 耐高温 高透明度
表面硬度在未处理情况下硬度达2H

耐划痕PC

高表面硬度 耐划痕PC

与我们联系获得更多材料信息Plastic Products

https://www.lerplas.com/contactus/ctl.html


防刮花PC特点

高表面硬度在未经UV加硬处理的情况下表面硬度达2H与传统的双酚A相比，具有不同化学结构的特殊P
C特殊的PC与传统不同的骨架与传统的PC树脂相比，具有同等的高透明性

高耐热性有负荷的耐热变形温度超过200摄氏度连续使用耐热温度超过180摄氏度。

优异阻燃性阻燃等级能达到UL94 V0的阻燃等级，

优异耐化学品耐化学品性和氟塑料相媲美。只有一些强酸能够溶解，

优异的尺寸稳定由于改性加入特殊导电助剂因此低线性膨胀系数和低吸水率、导致注塑件的尺寸精密度
和尺寸稳定性非常出色。

机械性能在较宽的温度范围、能保持高强度和高硬度。在较高温度下、抗蠕变性能良好，

成型性佳由于高流动性和低收缩率、所以比较适合做精密注塑成型。

电气性能在高温、高湿、高频的环境下，具有杰出的电气性能。

多型号选择多种不同种类的PC供用户选择 比如电磁屏蔽、加纤、导电、导热、耐化学材料等。

防刮花PC应用

推荐用途：汽车内装饰品、手机、智能手机框体、触屏材料、电气电子部件

您目前是否在找耐划痕PC材料？还是材料加工中遇到问题？

前我公司的有耐磨、耐油，耐划痕PC高弹性、耐化学、耐高温、耐低温、高柔韧性、耐水解、加纤、加
纤碳纤、抗菌、抗静电、抗UV耐老化、电绝缘、阻燃、抗静电、高抗张强度等规格。

找什么类型的耐划痕PC材料？做什么产品的？具体要求、需要什么特性？目前遇到哪些技术难点不能解
决？请把您需求的信息告诉我们，我们结合现有材料应用案例，共同分析，推荐给你合适的材料，少走
弯路、节省时间成本！一次试产成功！

材料推荐、材料疑难问题解决、特殊材料定制欢迎来的垂询

耐划痕PC 防刮花 表面硬度达2H 日本三菱KH3410UR

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

