
韩式手动破拆工具组，冲击器，伸缩撬棍，伸缩冲击杆，破拆工具组
，消防破拆工具

产品名称 韩式手动破拆工具组，冲击器，伸缩撬棍，伸缩
冲击杆，破拆工具组，消防破拆工具

公司名称 莱州锟达机械装备有限公司

价格 1300.00/箱

规格参数 锟达:总重20公斤
KD--8:长尖凿长475mm
莱州:长平凿长445mm

公司地址 山东省烟台市莱州市文昌路街道钟家疃村128号

联系电话  13791247119

产品详情

   手动破拆工具组是集撬、拧、凿、绞、切割、切、拔、敲、撕、冲等手动破拆功能为一体，冲击头

采用高强度工具钢，可破门撬锁,凿穿砖石，混凝土结构墙壁及楼板切割汽车金属片及复合材料，此工具

适合各种抢险现场尤其适用于地震初期的救援工作。

标准配置：

伸缩冲击臂（伸缩冲击杆）、 宽錾刀、 窄錾刀(大小两支) 、尖凿(大小两支)

、撬皮器（起皮器或金属切割器）、破锁拔钉器（起钉器）、 工具箱等各一个。

1. 伸缩冲击臂: 通过松动前锁紧螺母可调整冲击臂的长度,锁紧后与其他构件组合可提供任何长度

的杠杆,松开锁紧螺母也可做往复冲击定位破拆之用;通过松动后锁紧螺母可互换其他构件。

2. 宽錾刀: 用于撬,凿开墙砖等坚硬物体及木质门窗,也可錾断锁链,螺栓等。

3.窄錾刀(长短两支): 用于凿开砖墙水泥等坚硬物体。

4.尖凿(长短两支): 冲击凿开坚硬物体,也可在定位冲孔后,使用其他刀具进行切割。

 



5.撬皮器: 与接杆配合使用,有利于狭小空间的用力,可破开门窗,也可用于公路车祸救援拉拔汽车铁皮等。

使用方法：将尖头一侧插入汽车铁皮中,利用杠杆原理,用力翻翘即可切割成功。

6.破锁拔钉器: 用于撬开门窗,破开挂锁,拔出钢钉。

使用方法: 将挂锁或钢钉置于破锁拔钉器中间的缝隙中间,用力向下用力,即可实现破锁和拔出钢钉。
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