
PC德国科思创（进口直供）2858 550115 医疗器械应用

产品名称 PC德国科思创（进口直供）2858 550115
医疗器械应用

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 30.90/千克

规格参数 品牌:日本宝理
型号:2858
产地:德国 上海

公司地址 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园
区6号楼2室一楼（注册地址）

联系电话  13341741838

产品详情

PC德国科思创（拜耳）Makrolon 2858医疗/护理用品

PC ?????2858???

物理性能 额定值 单位制 测试方法
密度 1.20 g/cm3 ISO 1183
表观密度 3 0.66 g/cm3 ISO 60
熔流率（熔体流动速率）
 (300°C/1.2 kg)

10 g/10 min ISO 1133

溶化体积流率（MVR） 
(300°C/1.2 kg)

9.00 cm3/10min ISO 1133

收缩率
垂直流动方向 0.60 到 0.80 % ISO 2577
流动方向 0.60 到 0.80 % ISO 2577
垂直流动方向 : 2.00
mm 4

0.75 % ISO 294-4

流动方向 : 2.00 mm 4 0.70 % ISO 294-4
吸水率 ISO 62
饱和, 23°C 0.30 %



平衡, 23°C, 50% RH 0.12 %
硬度 额定值 单位制 测试方法
球压硬度 115 MPa ISO 2039-1
机械性能 额定值 单位制 测试方法
拉伸模量 (23°C) 2350 MPa ISO 527-2/1
拉伸应力 ISO 527-2/50
屈服, 23°C 66.0 MPa
断裂, 23°C 70.0 MPa
拉伸应变 ISO 527-2/50
屈服, 23°C 6.1 %
断裂, 23°C 130 %
标称拉伸断裂应变 (23°
C)

> 50 % ISO 527-2/50

拉伸蠕变模量 ISO 899-1
1 hr 2200 MPa
1000 hr 1900 MPa
弯曲模量 5 (23°C) 2400 MPa ISO 178
弯曲应力 5 ISO 178
3.5% 应变, 23°C 73.0 MPa
23°C 97.0 MPa
Flexural Strain at Flexural
Strength 6 (23°C)

7.1 % ISO 178

薄膜 额定值 单位制 测试方法
Oxygen
Permeability (23°C, 100.0
μm)

650 cm3/m2/bar/24 hr ISO 2556

Carbon Dioxide
Permeability (23°C, 100.0
μm)

3800 cm3/m2/bar/24 hr ISO 2556

Nitrogen
Permeability (23°C, 100.0
μm)

120 cm3/m2/bar/24 hr ISO 2556

冲击性能 额定值 单位制 测试方法
简支梁缺口冲击强度 7 ISO 179/1eA
-30°C, 完全断裂 16 kJ/m2
23°C, 局部断裂 75 kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度 ISO 179/1eU
-60°C 无断裂
-30°C 无断裂
23°C 无断裂

热性能 额定值 单位制 测试方法
热变形温度
0.45 MPa, 未退火 137 °C ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火 125 °C ISO 75-2/A
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