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产品名称 汕头厨房烟道 汕头烟道
前楼盘普遍采用的竖向烟道是对的

公司名称 惠州市兴达建材有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 惠州惠州市惠阳区秋长镇将军路口

联系电话 0752-3082831 18675578266

产品详情

汕头厨房烟道，汕头烟道，前楼盘普遍采用的竖向烟道是对的！ 前楼盘普遍采用的竖向烟道，自然通风
的作用力主要依靠室内外空气温差形成的热压，室外气温越低热压越大。但在室内气温低于室外气温的
夏季，这种烟道就不能形成自然通风所需的作用力。这种烟道的局限之处就是容易造成油烟倒灌、串味
，尤其是多台抽油烟机共同工作时，倒灌则更为严重。 另外，一些楼盘为了增大厨房面积，缩小了竖向
烟道的横截面积，并且没有机械排烟装置，以至排烟系统流量很小，造成排烟不畅，尤其是一些高层住
宅，在此方面均没有达到设计标准。再有，烟道设计时忽略抽油烟机静压，认为只是热压作用使得烟气
从室内排至大气，各住户抽油烟机的流量相等，但事实并非如此。这是由于现在国内外生产的抽油烟机
流量大、风压高，烟气从室内经过烟道排至室外所依靠的动力主要是抽油烟机提供的压力，而热压所起
的作用很小。 因此，抽烟机工作时，会形成旋涡和局部压强增大，当烟气在烟道内流动时进入其他层的
烟道口，就会发生串味和排气不畅。此外，烟道的横截面不足，在施工中有异物阻塞等原因也会造成排
气不畅。像这种设计差的烟道，会造成大量有害气体和油烟滞留在楼房之间，污染小区的空气。另一方
面，有害气体会随气流和风从窗户倒灌进住户的家里，造成室内空气污染，令居民的生活受到污染。 兴
达公司生产干粉保温砂浆、界面砂浆、抹面抗裂砂浆、干粉混凝土、抗裂砂浆、界面砂浆、玻化微珠保
温砂浆、聚苯颗粒保温砂浆、防火保温砂浆、陶粒、淘砂、烟道、厨房烟道、防火厨房烟道、挤塑板、
防火挤塑板。《发泡混凝土干粉保温砂浆》属自主知识产权，中国专利，专利号码；200810004402.3，拥
有全自动化电脑控制干粉保温砂浆生产线，年生产能力十万吨，公司还在广州、深圳、东莞、惠州、郴
州、西安设立销售公司，可为各地区及时提供货源和现场服务，保质保量按时完成各项工程，解决客户
后顾之忧。
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