
江门皮革燃烧性能测试 面料B1阻燃检测

产品名称 江门皮革燃烧性能测试 面料B1阻燃检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江门皮革燃烧性能测试 面料B1阻燃检测

近日，广东省广分质检检测有限公司就江门地区皮革燃烧性能进行了专业测试，并对面料B1阻燃性能进
行了详细检测和评估，以确保产品符合国家质量标准，保障消费者的使用安全。

能够对各类材料的燃烧性能进行科学准确的测试和评估。为了进一步增强江门地区皮革产品的质量监管
和消费者的知情权，该公司积极开展燃烧性能测试工作。

在测试过程中，广东省广分质检检测有限公司采用了国际通用的测试方法，准确测定了皮革材料的燃烧
性能。经过实验比对，面料B1阻燃性能指标完全符合相关标准要求，达到了国家规定的安全等级。

在皮革燃烧性能测试中，广东省广分质检检测有限公司注重细节，通过专业的操作和准确的数据测定，
确保测试结果的准确性和可靠性。并且，检测过程中严格遵守实验室安全操作规程，采取必要的防护措
施，保障实验人员和设备的安全。

广东省广分质检检测有限公司专家同时提醒消费者，在购买皮革产品时要注重燃烧性能指标，选择符合
国家标准的面料B1阻燃材料，确保家庭生活的安全。

针对消费者关心的问题，广东省广分质检检测有限公司为您解答

1. 皮革燃烧性能测试是如何进行的

广东省广分质检检测有限公司采用一系列科学的测试方法，包括燃烧试验、燃烧速率测试等，通过实验
获得准确可靠的燃烧性能指标。

2. 面料B1阻燃性能对皮革产品的重要性是什么



面料B1阻燃性能是评价皮革产品是否安全的重要指标，符合B1阻燃标准的面料可以有效减少火灾发生时
的扩散速度，降低火灾对人身和财产的危害。

3. 如何判断皮革产品的阻燃等级

根据相关国家标准，可以通过测试机构进行燃烧性能测试，得到准确的阻燃等级评定。

通过江门地区皮革燃烧性能测试，广东省广分质检检测有限公司为消费者提供了专业的评估和指导，增
强了消费者对皮革产品质量的信任，为推动江门地区皮革行业的发展做出了积极贡献。
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