
酸洗卷/板 CR590DP冷轧双向高强钢 抗老化 耐高温 

产品名称 酸洗卷/板 CR590DP冷轧双向高强钢 抗老化
耐高温

公司名称 上海泷湃供应链管理有限公司

价格 4800.00/吨

规格参数 种类:热轧，酸洗卷板
特点:汽车零部件用钢
规格:0.2-6.0

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼（注册地址）

联系电话  13524070502

产品详情

酸洗卷/板 CR590DP冷轧双向高强钢 抗老化 耐高温

作为一家钢铁矿材厂家，我们上海泷湃供应链管理有限公司，为大众系列汽车钢提供优质的酸洗卷/板 C
R590DP冷轧双向高强钢。这种钢材具有抗老化和耐高温的特点，是您在制造汽车零部件时的理想选择。

产品参数：

- 品牌：宝钢、马钢

- 规格：0.2-6.0

- 特点：汽车零部件用钢，热轧，酸洗卷板

- 种类：酸洗工艺

- 制作工艺：0.2mm-6.0mm厚度

产品特点方面，CR590DP冷轧双向高强钢具有以下优势：首先，它具有卓越的双向拉伸性能，使得制造
的零部件更加坚固耐用。其次，该钢材具有良好的抗老化能力，可以在长期使用过程中保持较高的强度
和形状稳定性。此外，CR590DP冷轧双向高强钢还具备出色的耐高温性能，能够在极端条件下保持稳定
的力学性能。

生产工艺方面，我们采用先进的热轧和酸洗工艺，确保产品的表面光洁度、尺寸精度和机械性能符合标



准要求。酸洗工艺能够有效去除表面氧化物和不良油脂，提高钢材的表面质量，增强其与涂层之间的附
着力，从而延长产品的使用寿命。

适用用途方面，CR590DP冷轧双向高强钢广泛应用于汽车制造业，适合制造各种汽车零部件，如车身结
构、车门、车顶、车厢等。由于其优良的强度和耐用性能，在汽车工业中越来越受到重视，并被作为高
品质汽车的标配。

性能方面，CR590DP冷轧双向高强钢具有出色的延展性和冲击吸能性能，能够很好地抵抗碰撞和外界冲
击力。同时，在低温和高温环境下，该钢材也能保持较好的性能稳定性，确保汽车在各种极端条件下的
安全运行。

除了产品特点和性能介绍外，我们还为您提供一些与钢材相关的冷知识：冷轧是指将热轧钢坯经酸洗、
除锈后进行压下和调彻，使其变形并获得一定的机械性能和表面质量。冷轧产品具有尺寸精度高、表面
光洁度好以及机械性能稳定等特点，广泛应用于汽车、建筑、家电等行业。

作为一家钢铁矿材厂家，我们的优势在于供应链管理的知识和经验。我们拥有稳定的供应渠道，可为您
提供高质量的酸洗卷/板
CR590DP冷轧双向高强钢，并保证以竞争性的价格提供给您，价格为4800.00元/吨。

希望以上信息对您有所帮助。如有更多疑问，欢迎随时咨询我们。
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