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产品名称 天津闸阀厂家排行 天津闸阀厂家
天津华阀科技有限公司

公司名称 天津华阀科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市宝坻区九园工业区

联系电话  18522895585

产品详情

闸阀检验：

①闸阀安装后，检查安装精度符合安装要求各紧固件连接牢固；对启闭机内的油脂进行检
查和加注；

②在无水的条件下进行闸阀的启闭试验，达到操作灵活，动作到位，螺杆旋合平稳，门板
无卡位、突跳、异响现象；

③在设计水位下，闸阀启闭自如，天津闸阀厂家哪家好，无突跳现象，限位装置应灵敏、
准确、可靠；

④协助供货商按有关规定进行现场泄露实验，在大设计水位条件下，闸阀的泄露量符合规
定。

①阀门采用阀体和阀盖的压力自紧式密封或垫片密封结构，！使用。



②阀瓣采用中间带万向顶的双闸板结构，可自动调节阀瓣与阀座密封面的吻合度，保证阀
门的密封性。同时，这种结构维护方便，节约成本，阀瓣互换性好。

③阀瓣与阀座的密封面采用Co-Cr-W硬质合金，经等离子喷焊而成，天津闸阀厂家，
硬度高、耐磨、耐刮擦，使用寿命长。

④阀杆采用氮化钢制造，表面氮化，硬度高，耐刮擦，耐腐蚀，使用寿命长。

⑤电动装置配有扭矩控制机构、现场操作机构和手动、电动切换机构。除就地操作外，还
可进行远程操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出的智能控制。

⑥在冲击过程中，天津闸阀厂家排行，手动阀由手动机构或手轮打开。降低阀门的操作力
。

⑦阀门可以安装在管道的任何位置。同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

⑧在初次安装和调试时，必须手动将阀门打开到一半左右的位置，以避免电机反相导致阀
门或电气设备损坏。

此外，国外不锈钢闸阀厂商越来越重视其纳米材料在不锈钢闸阀中的应用。纳米技术是世
界科技发展的前沿技术。在纳米塑料阀门的研究中，纳米材料在装备制造业只能达到亚纳
米级，用不锈钢闸阀制造的粉体经过纳米级处理。原不锈钢闸阀塑料颗粒比较大。经过新
工艺处理后，可获得微细粉末颗粒。经过烧结和高温压铸，得到不锈钢闸阀的整体型腔。
这种不锈钢闸阀具有很高的抗腐蚀强度。

天津闸阀厂家排行-天津闸阀厂家-天津华阀科技有限公司(查看)由天津华阀科技有限公司提供。天津华阀
科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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