
进口多功能IO泄漏钳形表DLC470 日本三和sanwa

产品名称 进口多功能IO泄漏钳形表DLC470 日本三和sanwa

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:三和sanwa
型号:DLC470
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

带通滤波器的多功能IO泄漏钳形计

可校准产品

通过带通滤波功能提取

以50Hz/60Hz为中心的频段内的电流值（ACA，ACmA）

最大/最小保持，数据保持功能

漏电流和负载电流均可测量。

配备自动关机功能

背光

IEC61010-1 猫 安全设计符合 III 600 V

内置带通滤波器功能BPF 特性 在 50 Hz 时衰减至 25% 在 15 Hz 时衰减至 BPF（振幅比 -16 dB） 在 100 Hz 时衰减至 4%（振幅比-27 dB） 在 60 Hz 时衰减至 30% 15 Hz 时的 BPF（振幅比 -16 dB）120 Hz 时为 4 % 衰减高达 （振幅比 -27dB）



规范功能测量范围最高精度分辨率漏电流交流电交流电压直流电压电阻传导采样率 2次/秒频率响应显示的位数卡箍直径/导体尺寸通信接口权力电池寿命尺寸/质量安全标准
精度是指关闭BPF功能并在CT的中心位置测量导体时。
当BPF开启时，在50Hz/60Hz的精度规格中增加了0.3%rdg的精度。

*液晶显示器的背光是插图。 它与它发光的实际方式不同。
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