
林芝LED防爆灯-林芝LED防爆灯销售

产品名称 林芝LED防爆灯-林芝LED防爆灯销售

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
安装方式:安装方式

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

林芝LED防爆灯-林芝LED防爆灯销售 

W，具有较高的能效，能够提供均匀而明亮的照明效果。具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输
电网络造成任何，电源自身具有优良的抗电磁能力;IP66LED防爆模组灯安装：吸顶式、吊杆式、壁式、
法兰式、护栏式专业光学设计的二次配光，光束分配合理，照度均匀，光效好。还要核算厂房顶部与设
备灯具之家的净空间率恒流驱动电源配合智能型功率期；外壳采用铝合金压铸成型，经抛丸处理后高压
静电喷塑；LED防爆灯作为一种特殊的照明设备，在使用中需要理解和正确应用防爆标志。本文介绍了
，并详细解释了LED防爆灯中各个防爆标志的含义。正确理解和应用LED防爆灯的防爆标志，将有助于
确保设备的安全运行，同时工作场所的安全性。同时，在选择LED防爆灯和进行、检修时，读者也需要
产品的和符合性，以确保设备的可靠性和长寿命。 

 林芝LED防爆灯销售，林芝50W-200W防爆灯 

  

w.该路灯节能作用显着，与的高压钠灯路灯比较，在一样的路面照度前提下，节省电能50%以上。采用
抗静电户外高分子粉末喷涂技术，耐腐蚀、耐老化。1、防爆灯具倾斜安装时，必须接头与钢管的相对位
置，保证遮光板在灯泡的正上方；三、寿命更长：普通金卤灯寿命大约为10000小时左右，10000-15000小
时，光源、电器都得全部换掉，光源和电器的费用占成灯的60%左右。LED灯具，发光芯片使用寿命在50
000小时左右，电器使用寿命在25000小时左右，维修一般只是更换电器，只需几十就可以了。因为寿命
更长，维修和维修费用。1. 什么是防爆？EN 60079系列:EN 60079系列是欧洲的防爆电气设备，也被广泛
应用于LED防爆灯。该系列包括了不同类型的性下使用的设备要求，产品必须通过相应的防爆和认证。
符合EN 60079系列的产品可以在欧洲市场流通。使用注意事项：1. 防爆等级：LED防爆灯的防爆等级是衡
量其在性中使用的能力，通常按照防爆将其分为不同的等级。迅元贝力品牌LED防爆灯采用的是防爆等
级为Ex d IIC T6 Gb的设计，适用于一般性气体。采用高亮节能LED光源，进口光源，绿色环保，具有低
能耗、长寿命、免等优点；独特的结构设计，可抗震动和冲击6、灯具设计充分散热，面盖温度较低，安
全，保护性好。3米~5米厂房 -40W~50WLED防爆灯量很低并且不会产生高频的电磁场，所以不会对周边



的设备出现的情况。光效高，寿命长，抗震性强，体积小。外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处
理，耐磨抗腐，防水防尘。件采用高温钢化玻璃，精心设计，光线均匀、柔和、无眩光、无重影，有效
避免施工人员产生不适和疲劳感5、节能，经济，免。2、多种色温可选。能满意不一样对色温的要求。
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