
眉山LED防爆灯-眉山LED防爆灯销售

产品名称 眉山LED防爆灯-眉山LED防爆灯销售

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
安装方式:安装方式

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

眉山LED防爆灯-眉山LED防爆灯销售 

什么是粉尘防爆和气体防爆？粉尘防爆是指在含有可燃性粉尘的中，防止粉尘的起火和。气体防爆是指
在含有可燃性气体的中，防止气体的起火和。因为粉尘和气体是常见，所以在防爆灯设计中要考虑两种
的危险。品质保证：2. 防护等级：LED防爆灯的防护等级是衡量其防尘和防水性能的指标。迅元贝力品
牌LED防爆灯的防护等级达到IP66，具有优异的防尘和防水性能，适用于恶劣的工业。引入装置：G3总
结：耐用性强：迅元贝力LED防爆灯采用优质的材料和制造工艺，具有良好的耐用性。其外壳采用耐腐
蚀的铝合金或不锈钢材质，经过特殊处理，能够应对恶劣的工作和气候条件，保证长时间的工作。节能
环保：LED作为一种节能的光源，迅元贝力LED防爆灯具有低耗电、低、长寿命的特点。相比的荧光灯
或钨丝灯，LED灯具能够节省大量的能源，能源排放，负荷。可并联接线，省去了接线盒及安装成本。
 

 眉山LED防爆灯销售，眉山50W-200W防爆灯 

  

什么是粉尘防爆和气体防爆？粉尘防爆是指在含有可燃性粉尘的中，防止粉尘的起火和。气体防爆是指
在含有可燃性气体的中，防止气体的起火和。因为粉尘和气体是常见，所以在防爆灯设计中要考虑两种
的危险。DC 220V±20% 50Hz皂采用聚碳酸酯材料，透光率高，抗冲击，抗光老化；采用了可靠的密封
设计和表面喷涂处理，防水性能好，外壳防护等级达到IP66，可防浸水和猛烈海浪侵袭，具有优良的耐
腐蚀性能，确保灯具可在户外长期的日晒雨淋，风吹雨打中长期可靠工作。迅元贝力LED防爆灯具有多
种安装，根据具体的工作场所和需求选择的安装。一般来说，可选择吊装、壁装或支架装等。在安装中
，需要严格按照产品说明书中的步骤进行操作，并确保灯具与电源的安全连接。采用进口ADC12优质铝
合金压铸成型，强度高，抗冲击；6、发光功率高，LED在现有条件下发出光的功率75-100lm “IP”标志
“IP”标志用于标识LED防爆灯的防护等级。防爆灯的防护等级主要包括防尘等级和防水等级，常见的
包括“IP65”、“IP66”等。数字越高表示防护能力越强。 
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