
高效预膜剂

产品名称 高效预膜剂

公司名称 广东省东莞市海韵水处理科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城区东城大道广信大厦

联系电话 0769-23394566 13378495488

产品详情

高效预膜剂    高效预膜剂是在原产品基础上精细改良的特效循环水系统预膜剂；一次投入系统后，不
需作排污处理，能在水管道金属表面形成韧性强的高密度保护膜，不污水，膜形成时间短，安全可靠、
无毒、无副作用，膜韧性期长。 性能： ●外观：透明、白色液体 ●PH值：7~8（溶水后） ●本品在一
定浓度水溶液状态下，PH值为7~8，此值为预膜剂的最佳值。当温度在20℃以上时，投入本品，可在一
昼夜内使清洗后的金属表面形成一层致密强韧性保护膜，以防止生锈和腐蚀。

用途 ： ●本品适用所有循环水系统的金属设备和管道的预膜处理，也可用于循环水系统金属设备的缓腐
蚀处理。

使用方法： ●水系统清洗干净后，视水质情况按适量的比例（根据设备实际状况可适当增减配量）。一
次性投入正常运行。

包装与储存： HY-06高效预膜剂采用塑料桶包装，25kg/桶，贮存于室内阴凉通风处。

注意事项： ●本品宜储存于通风、阴凉、干燥处。使用时勿溅入眼内、口内。
●请勿同酸、碱等强腐蚀物一起存放。 研制商：东莞市海韵水处理科技有限公司 电  话：0769-23394566
13378495488 传  真：0769-22314099 网  址： http://www.hywatertec.cn 商 
铺：http://shop.ebdoor.com/shops/1193770
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