
娄底应急发电车出租--娄底负载箱租赁 （假负载柜租借）

产品名称 娄底应急发电车出租--娄底负载箱租赁
（假负载柜租借）

公司名称 超越机械设备租赁有限公司

价格 480.00/件

规格参数 品牌:艾默生
型号:50KVA-600KVA
发货地区:UPS电源负载箱出租厂家

公司地址 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到

联系电话 15862731817 15862731817

产品详情

娄底应急发电车出租--娄底负载箱租赁 （假负载柜租借）测试流程:

1、测试设备就位安装及电缆敷设。

2、用安全围栏隔离测试区域，限定人员出入测试区域。3、测试电缆绝缘检测。

4、智能负载箱开机调试。

5、由岸电电源厂家进行岸电电源操作，输出额定电压、额定频率。6、由测试厂家调节负载测变压器输
出至440V。

7、由测试厂家调节智能负载箱功率因素至0.8。

1.人员应每天记录UPS电源的运行情况，电压、电流值，发现问题及时处理;2.检查各信号灯工作是否正常
;

3.保持蓄电池外部清洁;蓄电池组运行状态检查运行温升。

4.检查蓄电池组的连接点，接触是否严密，有无氧化，并涂以凡士林油。5.UPS电源外观检查:

a.是否有机械性损坏，设备内是否有小动物尸体;b.设备内部是否落有导电性的污垢或灰尘;

c.堆积的灰尘是否影响了散热。娄底应急发电车出租--娄底负载箱租赁 （假负载柜租借）

6.每月测量一次蓄电池组的电压及单体电池的电压7.每年对蓄电池核对容量一次，



8.每年对市电电源切换装置进行校验，检验进线切换模块动作的准确性，确保切换动作无误。9.每年对U
PS所有切换模块进行定期检验

8、由测试厂家做0~50%突加、50%~突加测试，智能负载箱电脑生成二份突加曲线。9、由测试厂家做100
~0%突减测试，智能负载箱电脑生成一份突减曲线。

10、调节负载至110%功率，进行1.1倍超载试验，由负载测试提供3分钟运行报表。11、由设备厂家记录
，降压变压器和隔离变压器温度，每1分钟1次。

12、调节负载至功率，进行满载试验，由负载侧试提供8小时运行报表。

13、由设备厂家记录降压变压器和隔离变压器温度，每20分钟1次，并记录温升稳定值及稳定时间。

潍柴发电机组的价格还是比较高的,那如何延长发电机的使用寿命,让发电机发挥大的交率,是一个大问题
，在安装发电机组时应该注意到的问题:

1娄底应急发电车出租--娄底负载箱租赁 （假负载柜租借）、安装地点需通风良好,发电机端应有足够的
进风口.出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性,碱
性等腐蚀性气体和蒸汽的物品;3、在室内使用,将排烟管道疏导室外;

4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上;

5、机组外壳有可靠的保护接地;对需要有中性点直接接地的发电机,由人员进行中性接地,并配置防雷设备,
严禁利用市民的接地装置进行中性点直接接地;
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