
来宾铁路挡肩供应商

产品名称 来宾铁路挡肩供应商

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 9.00/件

规格参数 生产工艺:铸铁、铸钢
材质:球铁、碳钢
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

来宾铁路挡肩供应商 列车作用在梁缝中悬挂钢枕上的荷载通过纵向钢梁传递到梁缝两侧的桥梁结构上3
．无砟轨道的结构型式应根据线下工程、环境条件等具体情况，经技术经济比较后台合理选择  昆山艾
力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣
件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁
路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉
、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢
枕等。 组成扣件系统的各部件的形状、种类及材与系统功能、联结方式、制造难易、施工养护方法及经
济成本等密切相关
无螺栓无挡肩扣件是各国轨枕扣件发展的趋势，特别适用于重载大运量、高密度的运输条件 2.连接板的
厚度和螺栓孔距摩擦面微观示意图试验研究结果表明,抗滑移系数随连接板厚度的增加而趋于减小,同时随
着孔距的加大也同时减小,这是各国都一致采用标准的试件来测试抗滑移系数的原因;同时,也是对厚板或
超长高强度螺栓摩擦型连接承载力进行折减的原因之一请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一
种铁路轨道固轨器，包括固轨器本体3，固轨器本体3的上表面开设有两组相对称的卡槽9，固轨器本体3
的上表面放置有铁轨2，固轨器本体3的上表面放置有两组与卡槽9相适配的卡块1，且卡块1卡接在卡槽9
内，两组卡块1顶端的底面分别与两个铁轨2底端的上表面相接触，每个卡块1的一侧面均开设有插口10 (5
)进行无缝线路应力放散时应卸下弹条,应力放散完毕后应检查橡胶垫板和绝缘轨距块正确就位,确认无误
后再安装弹条 

预埋件就是预先安装在隐蔽工程内的构件.是在结构浇注时安置的构配件，用于砌筑上部结构时的搭接。
以利于外部工程设备基础的安装固定。铁路预埋件是混凝土浇筑前预先放好的金属构件，用来连接螺栓
或弹条等地面紧固装置的地下金属配件。昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产销售各种铁路工程使用的
预埋件，目前预埋件产品应用领域广泛，其中预埋件大多由金属制造，例如：钢筋或者铸铁，也可用木
头，塑料等非金属刚性材料。  
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