
大吨位东风防爆车 国四标准民用爆破物品运输车型

产品名称 大吨位东风防爆车
国四标准民用爆破物品运输车型

公司名称 襄阳新中昌专用汽车有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 湖北省襄樊市襄州区东风汽车产业开发区名城路
中段新中昌工业园

联系电话 0710-3315308 18696239777

产品详情

大吨位东风防爆车 国四标准民用爆破物品运输车型

制作标准：

我公司生产的爆破器材运输车体厢内壁板采用防静电铝板。可以防止货物对内壁板的撞击变形。厢体外
蒙皮采用1.2mm厚的优质冷轧钢板，利用新型对接工艺，配合特制的上、下护板、前立柱铝型材和不锈
钢前上包角、前下包角及尾翼等装饰件，使厢体外观更加精致、美观、大方。外露黑色金属部分全部进
行防锈处理，厢体内蒙皮防水胶合板表面涂刷防火漆进行防火处理。在厢体两侧设置具有防雨水功能，
安装烟雾感应器和防盗报警开关，车辆在行驶途中起到预警作用。

外型尺寸(长/宽/高) 8850,8550×2490×3200  货厢(长/宽/高) 6400,6100×2330×1940
总质量(kg) 16000 

整备质量(kg) 6405  额定载质量(kg) 9400

接近角/离去角 18/11  前悬/后悬 1430/2420

底盘型号 dfl1160bx 发动机型号 b190 33  发动机生产商 东风康明斯发动机有限公司
发动机排量 5900  发动机功率 140 轴距(mm) 5000,4700  轴荷 6000/10000

轮胎数 6 轮胎规格 9.00-20,9.00r20,10.00-20,10.00r20 前轮距 1880 后轮距 1800,1860

整车性能符合国防科工委关于《爆破器材运输车技术条件》的要求。具有厢体强度高、防火阻燃、防雨
、防止静电火花、烟火报警和防盗报警等主要功能。（可根据客户需求厢体加隔断、增开侧门、防爆容
器罐可安全的将炸 药和雷 管混装。

公司名称：襄阳新中昌专用汽车有限公司 联系人：陈功武



电话：18696239777公司网址：http://www.xzc158.com
公司地址：湖北省襄阳市襄州区东风汽车产业开发区名城路中段新中昌工业园
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