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产品名称 金层镀层厚度检测 镀层均匀性检测报告

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

金层镀层厚度检测 镀层均匀性检测报告镀锌有两种热镀锌（热浸镀锌）和冷镀锌（电镀锌）热镀锌有国
家标准，冷镀锌是国家不提倡的，原因它污染大。我公司也在热镀锌加工，除了厚度检测外我们还要检
测漏镀、气泡、表面光亮镀（是否发黑发白）等。你可以查看GB/T13912 标准。国家标准金属覆盖层
钢铁制品热镀锌层技术要求GB/T 13912-92本标准参照采用国ji标准
ISO1459——1973(E)《金属覆盖层——热铰锌防腐蚀层——指导原则》和
ISO1461——1973(E)《金属覆盖层——钢铁制品热镀锌层——技术条件》。1 主题内容与适用范围本标准
规定了钢铁制品上热镀锌层的技术要求。本标准适用于钢铁制品防腐蚀的热镀锌层。本标准不适用于未
加工成形的钢铁线材、管材和板材上的热镀锌层。本标准对热镀锌前基体材料的性质、表面状态不作规
定。影响热镀锌效果的基体材料状况参见附录A(参考件)。本标准对热镀锌产品的后处理未作规定。2
引用标准GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB 4956
磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法GB 12334 金属和其他无机覆盖层
关于厚度测量的定义和一般规则GB/T 13825 金属覆盖层 黑色金属材料热镀锌层的质量测定 称量法
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