
埃克森美孚Santoprene 101-87(TPV弹性体)

产品名称 埃克森美孚Santoprene 101-87(TPV弹性体)

公司名称 东莞市永盛发塑料有限公司

价格 31.50/千克

规格参数 品牌:塞拉尼斯价格
型号:101-87
品名:埃克森美孚TPV

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋

联系电话 0769-88038685 13620080577

产品详情

埃克森美孚Santoprene 101-87(TPV弹性体)

埃克森美孚Santoprene 101-87(TPV弹性体)

TPV美国埃克森美孚101-87(山都坪TPV 101-87现货) TPV/美国山都坪/101-87 可挤出 吹塑 抗撕裂 绝缘
耐化学 耐疲劳”参数说明 TPV性能简介 1、良好的弹性和耐压缩...

TPV美国埃克森美孚101-87性能简介 TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点: 1、
优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能; 2、 优异的抗变形性能

美国埃克森美孚ExxonMobil(Santoprene) 各牌号物性简述: TPV 101-45W255
注射成型或挤出,应用电器元件,垫片,密封,硬度48A,黑色。 TPV 101-55
注射成型或挤出,良好的物理性能和耐化...

 牌号: Santoprene TPV 101-87 化学品中文名称: 热塑性硫化橡胶 化学品英文名称: Thermoplastic
vulcanizate 供应商: ExxonMobil Chemical(埃克森美孚) 产地: 欧美

Santoprene&trade; 101-45W255 S 0.980
Santoprene&trade; 101-55 0.970 23 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 35

(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)
Santoprene&trade; 101-55W255 0.970



Santoprene&trade; 101-64 0.970 25 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 44
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Santoprene&trade; 101-73 0.970 27 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 41
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Santoprene&trade; 101-80 0.960 36 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 52
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Santoprene&trade; 101-87 0.950 37 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 52
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Santoprene&trade; 103-40 0.950 54 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 61
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Santoprene&trade; 103-50 0.950 59 (70&deg;C, 22 hr, 方法 B, 类型 1); 74
(125&deg;C, 70 hr, 方法 B, 类型 1)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

