
农田排水塑料单壁波纹管要求及检测项目有哪些

产品名称 农田排水塑料单壁波纹管要求及检测项目有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
波纹管是一种的外型象规则的波浪样的管材，常用的有塑料和金属波纹管。由于它的环柔度和抗冲击性非常好，所以用途非常广泛。其中，农田排水用塑料单壁波纹管根据标准GB/T 19647-2005有如下规定：
管件所用的材料可以是聚乙烯（PE）管材专用料、改性聚丙烯（PP）树脂，也可以是聚氯乙烯（PVC）树脂。以聚氯乙烯（PVC）树脂为主时，其中可含有利于管材性能的添加剂但不含增塑剂，聚氯乙烯（PVC）树脂的含量不少于80%。

外观要求：管材内外壁呈现波纹状，不能有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。管材两端要平整并与轴线垂直。尺寸要求：管材长度不允许有负偏差，管材的平均外径、平均内径要符合GB/T 19647-2005标准中表1的规定。进水孔尺寸要求：进水孔直径或较小轴线（宽度）的长度应小于2.0mm。进水孔的分布要求：进水孔全圆周分布，也可以制成上半圆分布。进水孔应处于波谷底部，处于波峰处的进水孔数应不大于总数的5%。同一圆周上进水孔个数不少于三个。进水面积的要求：每米管长进水孔面积应不小于31cm2。管材的物理力学性能要求：1.环刚度≥2.0kN/㎡；2.扁平试验要求无裂缝；3.落锤冲击（0℃）要求9/10不破裂。
出厂检验的项目有外观，尺寸，环刚度和扁平试验。出厂检验每批至少抽验三卷或者三根，每卷(根)取2m。
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