
PC日本帝人AD-5503-日本帝人PC代理商

产品名称 PC日本帝人AD-5503-日本帝人PC代理商

公司名称 苏州嘉力源塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:PC
型号:AD-5503
产地:日本

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号

联系电话 18625059297 18625059297

产品详情

PC日本帝人AD-5503-日本帝人PC代理商        PC日本帝人AD-5503性能表

用途概述：PC AD-5503光学用,用于照相机、显微镜、望远镜及光学测试仪器等

备注说明：高透光率、高折射率、高抗冲性、尺寸稳定性及易加工成型等特点

产品数据

性能项目 试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位

基本性能 熔融体积流量300℃负荷1.2kgISO113354cm/10min

密度 ---ISO 11831200Kg/m

吸水率放置在23℃水中24hISO 620.2%

透光率试样厚度3mmASTM D100389%

折射率---ASTM D5421.585---

成型收缩率平行方向本公司制订的测定法0.5-0.7%

成型收缩率垂直方向本公司制订的测定法0.5-0.7%

机械性能 拉伸模量1mm/minISO 527-1 and ISO 527-22450MPa

拉伸屈服应力50mm/minISO 527-1 and ISO 527-263MPa

拉伸屈服伸长率50mm/minISO 527-1 and ISO 527-26%



拉伸断裂公称伸长率50mm/minISO 527-1 and ISO 527-2>50%

弯曲模量2mm/minISO 1782400MPa

弯曲强度2mm/minISO 17896MPa

悬臂梁冲击强度没缺口ISO 179NBKJ/m

悬臂梁冲击强度带缺口ISO 1793KJ/m

电气性能 介电常数100HzIEO 602503.1---

介电常数1MHzIEO 602503---

介电损耗正切100HzIEO 6025010X10

介电损耗正切1MHzIEO 6025090X10

体积电阻率---IEO 60250>1×10Ω.cm

表面电阻率---IEO 60250>1×10Ω

耐电压短时间法IEO 60243-130MV/m

耐电弧性---IEO 60112250---

热 性 能 线膨胀系数平行方向ISO 11359-20.7X10/℃

线膨胀系数垂直方向ISO 11359-20.7X10/℃

热挠曲温度1.80MPaISO 75-1 and ISO 75-2124℃

热挠曲温度0.45MPaISO 75-1 and ISO 75-2138℃

维卡特软化点50℃/h 50NISO 308143℃
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